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HIDWarning Canceller



Introduction
Thank you for purchasing AGPTEK warning cancellers. Through technical improvement,
AGPTEK HID warning cancellers added a new waterproof function and the decoder
won’t burn out even the positive and negative are reversely installed, which is more

safe and reliable. Any problems, please feel free to contact www.agptek.com

How AndWhat It Can Do
Remove electromagnetic interference and restore the normal operation of the circuit.
The problems that the decoder can solve after installing the HID bulb in your car:
- Your car dashboard displays “bulb out” or “bulb failure” warnings

- HID light flickers when you turn on the engine.
- Engine stalled when you turn on the HID light.
- Interference that ballast cause to your car’s computer.

Installation Diagram

① HID Ballast

② Warning Canceller

③ HID Bulb

Specifications
 Material: Plastic

 Item Size: 7.04 * 1.92 * 1.18 in

 Product: Voltage: 12V

 Operating Voltage: 9-16V

 Service Life: 30000 hours

 Applicable Vehicle: Most small low-voltage cars fitted with low beam and high beam

respectively

Connect the blue head of the warning canceller to

HID bulb and the other head to the HID ballast.
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Einführung
Vielen Dank für den Kauf von AGPTEK-Warnhinweisen. Durch technische
Verbesserungen, AGPTEK HID Warncancelers hinzugefügt eine neue wasserdichte
Funktion und der Decoder wird nicht ausbrennen, auch die positiven und negativen sind

umgekehrt installiert, die sicherer ist. Wenn Sie Problemen haben, wenden Sie sich bitte
an www.agptek.com

Seine Rolle und Prinzip
Entfernen Sie elektromagnetische Störungen und stellen Sie den normalen Betrieb des
Schaltkreises wieder her. Das Problem, dass der Decoder nach der Installation des

HID-Lampe in Ihrem Auto lösen kann:
- Das Armaturenbrett Ihres Fahrzeugs zeigt Warnungen vor "Glühbirne aus" oder
"Glühlampenausfall" an

- Die HID-Anzeige blinkt, when der Motor eingeschaltet ist.
- Der Motor funktioniert nicht mehr, wenn die HID-Lampe eingeschaltet wird.
- Ballasts stören Ihren Autocomputer.

Installations Diagramm

① HID Ballast

② Warnung Canceler

③ HID-Lampe

Spezifikationen
 Material: Kunststoff

 Größe: 7.04 * 1.92 * 1.18 in

 Produktspannung: 12V

 Betriebsspannung: 9-16V

 Lebensdauer: 30000 Stunden

 Anwendbares Fahrzeug: Die meisten kleinen Niederspannungsfahrzeuge sind mit

Abblendlicht und Fernlicht ausgestattet.

Verbinden Sie den blauen Kopf des Warnung
Cancelers mit der HID-Lampe und den anderen
Kopf mit dem HID-Ballast.
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Introduction
Merci d'avoir acheté nos éliminateur d'avertissement AGPTEK. Grâce à l'amélioration
technique, les éliminateur d'avertissement HID AGPTEK ont ajouté une nouvelle
fonction d'étanchéité et le décodeur ne brûle pas même les positifs et les négatifs sont

installés inversés, ce qui est plus sûr et fiable. Si vous avez d'autres problèmes, n'hésitez
pas à contacter www.agptek.com .

Comment et ce qu'il peut faire
Supprimer les interférences électromagnétiques et rétablir le fonctionnement normal
du circuit. Le problème que le décodeur peut résoudre après l'installation de la lumière

HID dans votre voiture:
- Le tableau de bord de votre voiture affiche des avertissements «ampoule éteinte» ou
«ampoule défectueuse»

- La lumière HID scintille lorsque vous allumez le moteur.
- Le moteur a calé lorsque vous allumez la lumière HID.
- L’interférence causée par le ballast à l'ordinateur de votre voiture.

Schéma d'installation

① Ballast HID

② Éliminateur d'Avertissement

③ Ampoule HID

Spécifications:
 Matière: Plastique

 Taille de l'article: 7.04 * 1.92 * 1.18 pouces

 Tension du produit : 12V

 Tension de fonctionnement: 9-16V

 Durée de vie: 30000 heures

 Véhicule applicable: La plupart des petites voitures basse tension équipées de feux

de croisement et de feux de route respectivement

Veuillez installer le produit selon le schéma
ci-dessous. Connectez la tête bleue de l'éliminateur

d'avertissement à l'ampoule HID et l'autre tête au
ballast HID.

Français



Introduzione
Grazie per aver acquistato AGPTEK Cancellazione di Avvertenza. Grazie al
miglioramento tecnico, i cancellatori di avvisi HID AGPTEK hanno aggiunto una nuova
funzione impermeabile.Il decodificatore non si spegne, sebbene i positivi e i negativi

siano installati al contrario, è più sicuro e più affidabile. Qualsiasi problema, non esitate
a contattare www.agptek.com

Come e cosa puoi fare
Elimina le interferenze elettromagnetiche e ripristina il normale funzionamento del
circuito. Puoi risolvere i problemi del decodificatore dopo aver installato la luce HID

nella tua auto:
- Il cruscotto della tua auto mostra gli avvertimenti "lampadina spenta" o "lampadina
guasta"

- La spia HID lampeggia quando si avvia il motore.
- Quando la spia HID si accende, il motore smette di funzionare
- L'interferenza del computer della tua auto è causata dalla zavorra.

Diagramma di installazione

① HID Ballast

② Vvertenza Errore Decodificatore

③ HID Lampadina

Specifiche
 Materiale: Plastica

 Dimensione dell'articolo: 7.04 * 1.92 * 1.18 in

 Tensione del prodotto: 12V

 Tensione di esercizio: 9-16V

 Vita di servizio: 30000 hrs

 Veicolo applicabile: La maggior parte delle piccole auto a bassa tensione dotate

rispettivamente di luce scarsa e luce alta.

Collegare il connettore blu dell'eliminatore di

avvertimento alla lampadina HID e l'altro
connettore al reattore HID.
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Introducción
Gracias por comprar AGPTEK Advertencia Cancelador. A través de la mejora técnica,
AGPTEK HID Advertencia Cancelador agregaron una nueva función impermeable. El
decodificador no se apagará, aunque los positivos y negativos se instalan a la inversa, es

más seguro y confiable. Cualquier problema, no dude en ponerse en contacto con
www.agptek.com

Cómo y qué puede hacer
Elimine la interferencia electromagnética y restablezca el funcionamiento normal del
circuito. Puede resolver los problemas del decodificador después de instalar la luz HID

en su automóvil:
- El tablero de su automóvil muestra advertencias de "bombilla apagada" o "falla de
bombilla"

- La luz HID parpadea cuando enciende el motor.
- Cuando enciende la luz HID, el motor deja de funcionar
- La interferencia de la computadora de su automóvil acausa por el balasto.

Diagrama de instalación

① HID balasto

② Cancelador Decodificador

③ HID bombilla

Especificaciones
 Material: Plastico

 Tamaño del artículo: 7.04 * 1.92 * 1.18 in

 Voltaje del producto: 12V

 Voltaje de funcionamiento: 9-16V

 Vida de servicio: 30000 hrs

 Vehículo aplicable: La mayoría de los automóviles pequeños que baja tensión

equipados con luz baja y luz alta respectivamente

Conecta el conector azul del Advertencia
Cancelador a la bombilla HID y el otro conector al

balasto HID.
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商品説明
AGPTEK警告キャンセラーをご購入いただきありがとうございます。 技術的な改良より、AGPTEK HID警
告キャンセラーは新しい防水機能を追加します。その他、万が一正負極が間違って接続されても、短絡や
壊れる等の心配が一切無し。若しご質問があれば、www.agptek.com までお気軽にお問い合わせくだ
さい

本製品が解決できる故障（対応場合）
球切れ警告灯の点灯
提示灯が不点灯
HID キットが点滅
車への邪魔
…

取付図

① HID バラスト
② 警告キャンセラー
③ HID バルブ

仕様
 材質 プラスチック
 サイズ 7.04 * 1.92 * 1.18 in
 本製品の電圧 12V
 作動電圧 9-16V
 寿命 30000 hrs
 適用車両 近光灯と遠光灯を取付る低圧車

下記のように本製品をインストールしてください。 警告キャンセ
ラーの青いヘッドを HID バルブに接続し、もう 1 つのヘッドを
HID バラストに接続します。

日本語


