Welcome Guide

USB C docking station with stand

Thanks for choosing this product. Please read this
[user manual] carefully before use and keep this
instruction for future reference.

Features

« Born to maximize your productivity and work-
space. Make you easier do more work in less
time.

« 10 In 1 USB C docking station, meet your differ-
ent needs.

« Support MST mode on Windows & SST mode on
Mac OS.

Specifications

Model BD149B

Input USB-C 5-20V 5A max

3.5mm Audio*1l, TF & SD card
Output |reader*l, USB 3.0*2, HDMI*2,
Ethernet*1, USB 2.0*1, USB-C*1

Up to 4Kx2K@60Hz with a single
Resolution | HDMI display; Up to 4Kx2K@30Hz
with dual HDMI displays

Systems | Windows 10; Mac OS 10.8 or later

In The Box

« USB C Docking Station*1
« CTO C Cable (80cm)*1
* User Manual*1

Safety

« Avoid dropping.

* Do not disassemble.

» Do not expose to liquids.

« For the safest and fastest charge, use original or
certified cables.

* Only suitable for moderate climates.

» The max operation temperature is 104 T /40 C.

« Don't place it near a heat source or open flame.

Important Notes

 Triple Display: One display of HDMI 1, one

display of HDMI 2, another of the laptop screen.

« Only Windows support MST (Multi Stream
Transport), but Mac OS doesn't. Mac OS just
supports extend the dual HDMI (all monitors
have the same display) from the laptop.

» Not recommend adding an extra extension cable
for the dock, as it may cause slow transmission,
unrecognization of HDMI port, or other issues.

« Not applicable for gaming devices and high-
power devices (external hard drives, iPad, etc.).

+ USB ports for data transfer and charging. Only
provide minimal 0.5A.

* The max resolution of the HDMI simultaneous
output is 2x1080P on devices which only
support DP1.2; Up to 4K UHD via 2 HDMI simul-

taneous output on devices which support DP1.4.

» This device doesn't support USB C Female to
USB Male Adapter and Express 4X to USB 3.1
Gen 2 (10 Gbps) 2-Port Type C Expansion Card
Asmedia Chipset for Windows/Linux Kernel,
since the converter will make the device lose all
functions.

* We suggest you plug wireless keyboard or
mouse to USB 2.0 port,

At A Glance

LIndicator Show working status
535 Audi Connect to earphones or
Jéc.k MM AUGIO™ | hther devices with a 3.5mm

connector

3.TF Card Slot

Insert a TF card to copy files
to and from your device

4.SD Card Slot

Insert an SD card to copy
flies to & from your device

5.USB 3.0 Port Transfer file & data

6.USB C Host Connect to the Host
Connect to a device with an

7.HDMI Port HDMI port to stream video at

resolutions up to 4K@30 Hz

8.Ethernet Port

Connect to a router/modem
at 10/100/1000 Mbps

9.USB 2.0 Port Connect to keyboard/mouse
10.USB-C PD Connect to the provided PD
(100W) charger to charge the dock

Multiple Display Modes

« It is strongly recommended to use monitors of
the same brand to prevent incompatible issues.

« The resolution of video output depends on the
configuration of your computer.

* More details, pls refer to the following pictures.
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Windows

@ Mirror Mode

DP1.4 output: HDMI 3840*2160/60Hz HDMI 3840*2160/60Hz
DP1.2 output: HDMI 3840*2160/30Hz HDMI 3840*2160/30Hz

@ Extended Mode 1

DP1.4 output: HDMI 3840*2160/30Hz HDMI 3840*2160/30Hz
DP1.2 output : HDMI 1920*1080/60Hz HDMI 1920*1080/60Hz
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© Extended Mode 2

DP1.4 output: HDMI 3840*2160/30Hz HDMI 3840*2160/30Hz
DP1.2 output : HDMI 1920*1080/60Hz HDMI 1920*1080/60Hz
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O Extended Mode 3

DP1.4 output: HDMI 3840*2160/60Hz HDMI 3840*2160/60Hz
DP1.2 output: HDMI 3840*2160/30Hz HDMI 3840*2160/30Hz
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Mac OS
@ Mirror Mode

DP1.4 output: HDMI 3840*2160/60Hz HDMI 3840*2160/60Hz
DP1.2 output: HDMI 3840*2160/30Hz HDMI 3840*2160/30Hz

@ Extended Mode

DP1.4 output: HDMI 3840*2160/60Hz HDMI 3840*2160/60Hz
DP1.2 output: HDMI 3840*2160/30Hz HDMI 3840*2160/30Hz
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Compatibility

« Any laptop with a USB-C port that supports
Displayport Alt Mode.

 For dual 4K@60Hz resolution, please confirm
your device supports DP 1.4. The following
devices support DP 1.4:
MacBook Pro 15" 2019/2018;
MacBook Pro 16" 2019;
HP EliteBook 1050 G1

Customer Service

Any problem about this product, please feel free
to contact us at: support@agptek.com

Bedienungsanleitung

USB C Dockingstation mit Stéander

Vielen Dank, dass Sie sich fir dieses Produkt
entschieden haben. Bitte lesen Sie diese [Bedi-
enungsanleitung] vor der Verwendung sorgfaltig
durch und bewahren Sie diese Anleitung zum
spateren Nachschlagen auf.

Eigenschaften

» Geboren, um Ihre Produktivitdt und Ihren Arbeit-
sraum zu maximieren. Machen Sie es einfacher,
mehr Arbeit in klrzerer Zeit zu erledigen.

« 10 in 1 USB C-Dockingstation Ihre unterschiedli-
chen Anforderungen.

» Unterstltzt den MST-Modus unter Windows und
den SST-Modus unter Mac OS.

Spezifikationen

Modell BD149B

Eingabe | USB-C 5-20V 5A max

3,5 mm Audio*l, TF & SD-Karte
Ausgabe | Lesegerat*l, USB 3.0*2, HDMI*2,
Ethernet*l, USB 2.0*1, USB-C*1

4Kx2K@60Hz mit einem einzigen
Auflosung | HDMI-Anzeige; 4Kx2K@30Hz mit
zwei HDMI-Anzeigen

Systeme | Windows 10; Mac OS 10.8 oder héher,

Lieferumfang

» USB C Dockingstation*1
« C BIS C Kabel (80 cm)*1
* Bedienungsanleitung*1

Sicherheit

» Vermeiden das Fallenlassen.

* Nicht auseinanderbauen.

« Nicht Flussigkeiten aussetzen.

» Verwenden Sie fir die sicherste und schnellste
Aufladung Originalkabel oder zertifizierte Kabel.

 Nur fir gemaBigtes Klima geeignet.

+ Die maximale Betriebstemperatur betragt 104
T /40 °C.

* Platzieren Sie es nicht in der Nahe einer
Warmequelle oder einer offenen Flamme.

Wichtige Hinweise

« Dreifachanzeige: Eine Anzeige von HDMI 1, eine
Anzeige von HDMI 2, einem weiteren
Laptop-Bildschirm.

* Nur Windows unterstitzt MST (Multi Stream
Transport), mac OS jedoch nicht. Mac OS unter-
stltzt nur erweitern Die Dual-HDMI (alle Moni-
tore haben das gleiche Display) vom Laptop.

« Empfehlen  Sie nicht, ein  zusatzliches
Verlangerungskabel fiir das Dock hinzuzufligen,
da dies zu einer langsamen Ubertragung,
Nichterkennung des HDMI-Anschlusses oder

anderen Problemen fihren kann.

 Gilt nicht fir Spielgerdte und Hochleistungs-
gerdte (externe Festplatten, iPad usw.).

« USB-Anschlisse fir Datenlbertragung und
Aufladen. Bieten Sie nur minimale 0,5A.

* Die maximale Auflésung des HDMI-Simultanaus-
gangs betragt 2x1080P auf Gerdten, die nur
DP1.2 unterstitzen. Bis zu 4K UHD uber 2
HDMI-Simultanausgénge auf Geraten, die DP1.4
unterstutzen.

« Dieses Gerat unterstutzt keine USB C Buchse auf
USB-Stecker Adapter und Express 4X zu USB 3.1
Gen 2 (10 Gbit/s) 2-Anschluss Typ C Erweiter-
ungskarte Asmedia Chipsatz fiir Windows/Linux
Kernel, da der Konverter wird das Gerat alle
Funktionen verlieren.

« Wir empfehlen Ihnen, eine drahtlose Tastatur
oder Maus an den USB 2.0-Anschluss anzus-
chlieBen.

Auf einen Blick
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& zu Threm Geréat zu kopieren

5.USB 3.0 Anschluss

Datei & Daten Ubertragen

6.USB C Host

Verbindung mit dem Host

7.HDMI Anschluss

Verbindung zu einem Gerat
mit  HDMI-Anschluss, um
Videos (4K@30Hz)

8.Ethernet Ansch- | Stellen Sie eine Verbindung zu
luss einem Router/Modem her
9.USB 2.0 Anschluss|Verbinden zu Tastatur/Maus
10.USB-C PD Verbinden PD-Ladegerat, um

(100W)

Dockingstation aufzuladen

Mehrere Anzeigemodi

« Es wird dringend empfohlen, Monitore derselben
Marke zu verwenden, um inkompatible
Probleme zu vermeiden.

- Die Auflésung der Videoausgabe hangt von der
Konfiguration Ihres Computers ab.

- Weitere Details entnehmen Sie bitte den folgen-
den Bildern.
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Windows
@ Spiegelmodus

DP1.4 Ausgang: HDMI 3840*2160/60 Hz HDMI 3840*2160/60 Hz
DP1.2 Ausgang: HDMI 3840*2160/30 Hz HDMI 3840*2160/30 Hz

@ Erweiterter Modus 1

DP1.4 Ausgang: HDMI 3840*2160/30 Hz HDMI 3840*2160/30 Hz
DP1.2 Ausgang: HDMI 1920*1080/60Hz HDMI 1920*1080/60Hz

© Erweiterter Modus 2

DP1.4 Ausgang: HDMI 3840*2160/30 Hz HDMI 3840*2160/30 Hz
DP1.2 Ausgang: HDMI 1920*1080/60Hz HDMI 1920*1080/60Hz
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O Erweiterter Modus 3

DP1.4 Ausgang: HDMI 3840*2160/60 Hz HDMI 3840*2160/60 Hz
DP1.2 Ausgang: HDMI 3840*2160/30 Hz HDMI 3840*2160/30 Hz
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Mac OS
@ Spiegelmodus

DP1.4 Ausgang: HDMI 3840*2160/60 Hz HDMI 3840*2160/60 Hz
DP1.2 Ausgang: HDMI 3840*2160/30 Hz HDMI 3840*2160/30 Hz

@ Erweiterter Modus

DP1.4 Ausgang: HDMI 3840*2160/60 Hz HDMI 3840*2160/60 Hz
DP1.2 Ausgang: HDMI 3840*2160/30 Hz HDMI 3840*2160/30 Hz
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Kompatibilitat

* Jeder Laptop mit einem USB-C-Anschluss, der
den Anzeigeanschluss-Alt-Modus unterstiitzt.

« Fur eine Auflésung von zwei 4K@60Hz bestati-
gen Sie bitte, dass Ihr Gerdt DP 1.4 unterstUtzt.
Die folgenden Geréte unterstiitzen DP 1.4:
MacBook Pro 15" 2019/2018;

MacBook Pro 16" 2019;
HP EliteBook 1050 G1

Kundendienst

Bei Problemen mit diesem Produkt wenden Sie
sich bitte an: support@agptek.com




