
Manuale d'uso 
Termometro auricolare ad infrarossi 

Modello: HTD8208C（ET01） 
 

 

 

Si prega di leggere questo manuale prima di utilizzare questo 
apparecchio. Informazioni importanti per la sicurezza all'interno. 

Vi preghiamo di contattarci via support@agptek.com, Quando 
nulla viene in mente. 
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1. Informazioni sulla sicurezza 

1) Questo dispositivo è utilizzato solo per monitorare la temperatura 
del corpo umano Come del bambino febbre, periodo ovulatorio donne 
e così via. È il limite da utilizzare in ospedale, centri di assistenza 
sanitaria di comunità, scuole materne, famiglia ecc.  

2) Questo dispositivo non è impermeabile; tenere l'apparecchio 
lontano da acqua e altri liquidi. 

3) Tenere il dispositivo lontano dalla luce solare diretta, conservarlo in 
luogo asciutto e pulito, dove la temperatura è 5-40℃(41-104℉) e 
l'umidità inferiore all'85%. 

4) Non toccare il sensore con le dita, che è la parte più sensibile del 
dispositivo. 

5) Al fine di assicurarsi che i risultati di misurazione corretti, si prega di 
pulire il cerume e altre cose nel condotto uditivo prima della 
misurazione. 

6) Alcune persone non possono misurare correttamente per loro 
uditivo oleoso o altri fattori. 

7) Non eliminare, aprire, riparare e rivedere il dispositivo. 

8) Tenere il dispositivo lontano da grandi campi elettromagnetici 
come trovato con cordless o telefoni cellulari. 

9) Quando si verificano problemi con il dispositivo, si prega di 
contattare il rivenditore, non ripararlo da soli. 

10) Smaltire la batteria secondo le leggi locali. 

11) Togliere la batteria per evitare perdite dalle batterie se non si 
utilizza questo dispositivo per lungo tempo. 

12) Non mescolare la batteria nuova e la vecchia batteria per evitare 
danni al dispositivo. 

Allarmi: 

 Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini. 

 Non gettare la batteria nel fuoco. 

 Misurazioni effettuate con questo dispositivo non possono 
sostituire un esame fisico da un medico. 

2. Vantaggi 

 Veloce e preciso: 2 secondi di tempo e la precisione di misurazione 
può essere fino a ±0.2℃ (0.3℉). 
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 Facile da usare: operare con un solo tasto. 

 Tre colori retroilluminazione (allarme di colore):  

Retroilluminazione verde Normale 34-37.3℃ (93.2-99.1℉ ) 

Retroilluminazione giallo Lieve febbre 37.4-38℃(99.3-100.4℉ ) 

Lampadina rossa Febbre alta 38.1-42.9℃ (100.6-109.2℉ ) 
 Febbre alta 

 Senza orecchio copertina. 

 10 memorie. 

3. Descrizione 

 Configurazione:                    

1. Sensore 

2. Display LCD 

3. accendere / tasto Memoria 

4. Coperchio della batteria 

5. Calotta in ABS 

6. Tasto di misurazione 
 

 Indicatore LCD: 

1. Lettura digitale 

2. Indicatore di grido-febbre 

3. Sorriso indicatore-normale 

4. Indicatore di misura 

5. Temperatura auricolare 
indicatore 

6. Unit (℃/℉ ) 

7. Indicatore di ricordi 

8. Numero di memorie 

9. Indicatore di batteria scarica 
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4. Specifiche 

Peso 60g (Senza batteria) 

Potenza DC 3V  
Installare la batteria Batteria formato AAA * 2 

Dimensione 160*36*45mm(L*W*H) 

Precisione di misura 
34.0-34.9℃: ±0.3℃(93.2-94.8℉ : ±0.5℉ ) 
35.0-42.0℃: ±0.2℃(95-107.6℉ : ±0.3℉ ) 
42.1-42.9℃: ±0.3℃(107.8-109.2℉ : ±0.5℉ ) 

Spegnimento 
automatico 

≤ 30 secondi 

 

5. Misura 

 Note prima della misurazione: 

La corretta misurazione è molto importante, si prega gentilmente 
prestare attenzione per le note qui sotto prima di misurare in modo 
da evitare misurazioni sbagliato. 

1) Se le persone provengono da una diversa temperatura ambiente, si 
prega di attendere più di 5 minuti prima della misurazione. 

2) La temperatura ambiente dovrebbe essere stabile, non misurare la 
temperatura corporea davanti ai tifosi, uscite del climatizzatore ecc 
dove il flusso d'aria è mobile aria. 

3) Per ottenere dati stabili e affidabili, si dovrebbe tenere il dispositivo 
per 30 minuti bilanciare la propria temperatura prima della 
misurazione quando la temperatura ambiente cambia notevolmente. 

4) Suggeriscono misura la temperatura corporea tre volte ed essere 
soggetto al valore più alto. 

5) Si prega di attendere almeno 30 secondi dopo la misurazione 
continua 5. 

 Operazione di misura: 

1) Premere accendere/ pulsante di memoria per accendere il 
termometro, schermo LCD per visualizzare tutte le cifre e i segnali. E il 
termometro comincerà a auto-controllo. 

2)  Dopo l'auto-controllo, lo schermo LCD visualizzerà l'ultimo ricordo. 
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3) Dopo l'ultima memoria di visualizzazione, l'unità inizia a 
lampeggiare, il termometro è pronto per la misurazione. 

4) Se il bambino è più di 1 anno di età, per favore tirare l'orecchio fino 
leggermente; Se no, per favore tirare suo orecchio leggermente 
indietro. 

5) Applicare delicatamente la sonda di misurazione nell'orecchio, 
premere il tasto di misurazione, dopo un breve segnale acustico, tirare 
fuori il termometro e il risultato della misurazione mostrerà sullo 
schermo LCD. 

 

NOTA: 

1) Quando il termometro è acceso, premere brevemente il tasto di 
memoria per verificare i dati memorizzati /. 

2) Il più grande numero memorizzato, i dati più precedenti avete 
salvato. 

3) Se non c'è memoria dati, lo schermo LCD visualizzerà”----“. 

4) Il dispositivo può solo ricordi di storia 10; il precedente verranno 
cancellati automaticamente quando viene memorizzati con i nuovi 
dati. 

 Cancella memoria 

Quando il termometro è acceso, tenere premuto pulsante di 
memorizzazione finché lo schermo LCD Visualizza "CLR" e ci sarà 
essere un lungo segnale acustico, quindi cancellare tutti i ricordi. 

 Unità di modifica 

Quando il termometro è acceso, tenere premuto ON / tasto Memory 
e tasto di misurazione allo stesso tempo, l'unità sarà cambiato. 

6. Cambiare la batteria 

Quando la batteria è Scarica, si prega di cambiare le batterie nuove. 

1) Si prega di assicurarsi il corretto posizionamento, un errore con 
questo causerà danni all'apparecchio e compromettere la garanzia del 
dispositivo. 

2) Mai usate batterie ricaricabili utilizzano solo batterie per uso 
singola. 

3) Non utilizzare la batteria che presenta perdite e la muffa batteria. 
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4) Non tenere la batteria con le chiavi, monete e altri oggetti di 
metallo, che possono causare corto circuito. 

 

7. Risoluzione dei problemi 

Visualizzazione Motivi possibili Consigli per la 
manutenzione 

 

La temperatura è più 

alta rispetto 42.9℃ 

(109.2℉). 

Assicurarsi che il diritto 
oggetto di misura. 

 

La temperatura è 

superiore a 34.0℃(93.2

℉). 

Assicurarsi che il diritto 
oggetto di misura. 

 

Temperatura ambiente 
funzionamento errato. 

Assicurarsi che il 
dispositivo sia in 

funzionamento Condizioni 

5-40℃(41.0-104.0℉). 

 

Errore di sistema. 

Errore di sistema avviene, 
il dispositivo si spegnerà 
dopo spettacolo tutte le 

cifre e i segnali. 

 

Batteria scarica. 
Si prega di cambiare 

batteria nuova. 

 

La temperatura 
ambiente non è stabile. 

Tenere il dispositivo a 
temperatura ambiente di 
funzionamento stabile più 

di 30 minuti prima della 
misurazione. 
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Schermo vuoto. 

Assicurarsi che 
l'installazione della 

batteria corretta e sue 
cariche positive e negative. 

 

8. Manutenzione e pulizia 

1) T Il sensore è la parte più importante e fragile del dispositivo, si 
prega di prendere cura di esso. 

2) Pulire il termometro con tamponi di cotone imbevuti con alcool 
70% - 75%. Non immergere il termometro o altri liquidi. 

3) Pulire il sensore con tamponi di cotone imbevuti con un po' di alcol. 
Puntare il sensore verso il basso per evitare che l'alcool penetri 
all'interno. 

4) Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta, umidità, umidità, 
polvere e altri contaminanti. 

5) Non pulire l'apparecchio con detergenti corrosivi, diluenti, gas e 
così via. 

6) Il display LCD è anche parte sensibile del dispositivo, si prega di 
prendere cura di esso troppo. 

 

 

 

 

 


