
AGPtEK ET01 耳式体温計 日本語取扱説明書



一、◎AGPtEK ET01 耳式体温計をお買い上げ頂きまして、あり
がとうございました。

◎正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず取扱
説明書をよくお読みください。

◎お読みになったあとはいつでも見られる所に大切に保管して
ください。

◎若し商品についてどの様な問題と意見があれば、ご遠慮な
く、support@agptek.com と連絡してください。お客様のご意見
を待ちして望んでいます。

二、ご不当な修理や改造による故障及び損傷場合、無料修理、
交換、返品させて頂きかねます。予めご了承ください。
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1. 安全上のご注意
！警告
1) 本機は、通常の操作に従って耳に挿入した時、鼓膜や耳の中
を傷つけることが無いよう十分に配慮して設計されておりますが、耳
に挿入する際には十分慎重にお取り扱いください。
2) 外耳に炎症などがある場合は、本機のご使用はお控えてくださ
い。
3) 耳式体温計は、プローブの挿入方法、耳垢の溜まり具合等に
より、測定誤差を生じる場合があります。おかしいと感じた時は、本
機の測定結果のみに頼らず、必ず医師にご相談ください。
4) プローブ窓が割れる等本体が破損した場合、使用しないでくだ
さい。けがの原因、測定値の異常、故障の原因となります。また、プ
ローブ窓が割れた場合、破片はすぐに処分してください。尚、万一
飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。

！注意
1)プローブの窓をいつもきれいにしてください。
2)耳内温度以外の温度測定目的には使用しないでください。風
呂のお湯や冷蔵庫の温度等の測定に使用しますと故障の原因と
なります。
3)耳内検温以外の目的には使用しないでください。また、人間以
外の動物の測定には使用しないでください。けがや故障の原因とな
ります。
4)本体に水をかけないでください。故障の原因となります。
5)修理・改造・分解は絶対行わないでください。事故や故障の原
因となります。
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2. 特長
 検温精度は±0.2℃ (0.3℉)の高精度です。
 約 2秒で測定できる耳で測る体温計です。
 操作簡単、ワンタッチで操作する。
 三つの色の背景灯（アラーム色）

 音声警告
 10 個測定温度記録が保存できます。

緑色 背景灯 正常 34-37.3℃ (93.2-99.1℉)
黄色 背景灯 低い熱 37.4-38℃(99.3-100.4℉)
赤色 背景灯 高い熱 38.1-42.9℃ (100.6-109.2℉)
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3. 説明
 各部の名称:
1. プローブ
2. LCD 表示部
3. 電源オン/記憶ボタン
4. 電池蓋
5. 本体部
6. 測定ボタン

 表示部の説明:
1、デジタル読み出し
2、泣き顔ー熱出る
3、笑顔ー正常
4、測定指示
5、耳の温度表示
6、単位 (℃/℉)
7、 記憶表示
8、 記憶数字
9、 電
10、源不足の表示
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4. 仕様
重量 60g (電池なし)
電源 DC 3V

対応電池 AAA 電池 X2
寸法 160*36*45mm(L*W*H)

計測精度

34.0-34.9℃: ±0.3℃(93.2-94.8
℉: ±0.5℉)
35.0-42.0℃: ±0.2℃(95-107.6
℉: ±0.3℉)
42.1-42.9℃: ±0.3℃(107.8-
109.2℉: ±0.5℉)

自動電源オフ ≤ 30 秒
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5. 測定
 体温測定の前に
測定前に下記の注意事項をよくお読みになり、正確な体温測定に
お役立てください。
1)プローブ窓が汚れている場合は、正確に測定することが出来ませ
ん。使用前にプローブ窓が汚れていないことを確認してください。また、
汚れている場合は、水洗い、もしくは、ウェットティシュ等を用いて清
掃し、良く水気を拭き取ってから約 5 分たってから、ご使用ください。
2)耳の内部構造は必ず左右が同じ形状ではありません。そのため、
人によっては左耳と右耳で測定結果に若干差が出る場合がありま
す。体温を測るときには、できるだけいつも同じ耳で検温してください。
3)耳の穴に耳垢等の汚れがある場合、正確な測定ができない場
合があります。その場合には、測定前に耳の清掃をしてください。
4)耳の穴の奥に毛が生えている人は、実際よりも低く測定される場
合があります。
5)スポーツ、運動、入浴、食事のあとは、体温が高くなっていますの
で、約 30 分間は検温を避けてください。
6)体温は、時間帯、気温、睡眠などの状態により常に変動してい
ます。また、個人差、性別、年齢によっても違います。予め常に体
温を測定し、自分の平常時の検温値を知ることが大切です。
7)使用時は予め使用される環境温度になじませてからご使用くだ
さい。
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 測定操作
1) 「電源オン/記憶ボタン」を押し、LCD 表示部ですべての数字と
信号が表示します。本体がセルフ測定始まります。
2) セルフ測定完了後、LCD 表示部が前回の測定値を表示しま
す。
3) 前回の測定値が表示した後、温度単位℃は点滅始まります。
体温計が測定準備完了する。
4) 赤ちゃんは１歳以上場合は、耳を軽く上に引っ張りしてください。
１歳以下場合は、耳を軽く後方に引っ張りしてください
5) 優しく測定プローブを耳の穴に挿入してください。測定ボタンを
押し、「ピッピッ」音が鳴ったら、約 2 秒で検温終了です。耳から取
り出して表示部の測定値を読み取ります。

ご注意:
1) 体温計が電源オンの状態で、電源オン/記憶ボタンを短く押す
より、前の測定データがチェックします。
2) 大きく数字ほど、前の位置より保存します。
3) 前の測定データが無し場合、LCD 表示部で「----」が現れます。
4) 本体は最大 10 個の測定データが保存する。一旦新しいデー
タが記憶される場合、自動的に前のデータが削除します。
 記憶クリア
体温計が電源オンの状態で、電源オン/記憶ボタンを長く押すより、
LCD 表示部で「CLR」が出て、長い「ピッピッ」音が鳴ったら、すべて
の記憶測定温度がクリアされます。
 温度単位の変更
体温計の電源がオンの状態で、電源オン/記憶ボタンと測定ボタン
を同時に長く押すより、温度単位を変更します。
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6. 電池の交換
電力不足の時、電池を交換して下さい。
1)電池の(+)と(－)側を確認してください、間違い装着する場合
は本体の損傷になります。
2)充電式電池を使用するな。使い捨ての電池をご利用してくださ
い。
3)漏れた電池と臭い電池を使用しないでください。
4) 不具合が引き起こす可能性があるので、キーとコインなどの金属
製製品と一緒に置かないでください。
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7. エラー表示について
表示 原因 対策

測定温度が 42.9℃以
上（109.2℉）

測定対象物を確認してくださ
い

測定温度が 34℃以下
（93.2℉）

測定対象物を確認してくださ
い

間違った周囲温度。 本体の操作環境温度:5-
40℃（41.0－104.0℉）

システムミス
一旦ミスが発生した場合は、
すべての数字と信号が表示
し、本体が自動的に電源オフ

になります。

電力不足 電池を交換してください。

周囲温度が安定しない
測定前に安定した周囲温度
で本体を約 30 分程置いてく

ださい。

表示無し 電池の(+)と(－)側を確認し
てください。
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8. お手入れと保管方法
● 使用後は、ティッシュやウェットティッシュで本体、プローブ、プロー
ブ窓の汚れを拭き取り、さらにシミにならないように乾いた布で水気
を拭き取ってから収納ケースに入れて保管してください。プローブ窓
に付着した汚れをそのまま放置すると、正しく測定できなくなります。
また、故障の原因となります。
● 5 ～ 40 ℃（41.0－104.0℉）の温度で保管すると体温
計は直ちに検温できます。それ以外の環境温度で保管された場合、
すぐに測定できず、この場合、5 ～ 40 ℃（41.0－104.0℉）
の温度に約 30 分程置いてから測定してください。
保管場所については次の事項を十分ご注意ください
● 本体に汚れや水気が付着した状態で保管することは避けてくだ
さい。故障の原因となります。
● 本体を子供の手の届くところには保管しないでください。
● 水のかかる場所、直射日光のあたる場所、高温多湿になる場
所、ホコリの多い場所では保管しないでください。
● 火の近くを避け、振動、衝撃（ 運搬時を含む )を受ける場所
に保管しないでください。
● 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないでく
ださい。
プローブ窓の乾拭きのしかた
先端のプローブ部が汚れていると検温精度に影響を及ぼします。測
定後にプローブ窓を確認し、必ずきれいな状態で保管してください。
① ティッシュ、またはウェットティッシュをプローブに押し当て、擦るよう
にして汚れを落としてください。
②プローブ窓に水気が残る場合、必ず拭き取ってください。
プローブ窓の水洗いのしかた
先端のプローブ部は防水構造となっており水洗いすることができます。
汚れが付着した場合などは、そのまま放置せず水洗いで汚れを落と
してください。
①中性洗剤を浸し込ませたやわらかいスポンジで軽く拭くようにして
プローブとプローブ窓の汚れを落としてください。本体部は濡らさない
よう十分注意してください。本体に水が入り故障の原因となります。
②水、またはぬるま湯を入れたコップに先端のプローブ部のみ浸し、
洗剤と汚れを洗い落としてください。
③最後にきれいな柔らかい布を用いて、必ず水滴を拭き取ってくだ
さい。
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修理・サービスを出される前に、次の点を調べてください。

こ ん な とき
確認するところ 直し方

ス
イッチ
を
押

して
も

何
も
表
示
さ

れ
な
い

電池が正しく入っていま
すか？

電池を正しく入れ直してくださ
い。

電池が消耗していませ
んか？

新しい電池に交換してくださ
い。

体
温
が
正
しく

検
知
で
き
な
い

（
検
温
表
示
が

低
め
に
出
る
）

正しい測り方で測定し
ていますか？

「体温の正しい測り方」をよくご
覧になり、耳の穴をまっすぐにし
てから耳の穴の奥に向けて体
温計をゆっくり、やさしく入れて
測定してください。

プローブが汚れていませ
んか？

「体温測定の前に」を確認し
て、プローブと窓をきれいに清掃
してください。

耳垢がたまっていません
か？

耳の掃除を行ってから、もう一
度測定して
ください。

窓が破損していません
か？

修理を依頼してください。

測
定
値
が
異
常

測定結果が 32.0 ～
42.0 ℃以外の数字を
表示していますか？

電池を入れ直してください。
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