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HID D2S Xenon Lamp



Installation steps:
Step 1: Please check the right bulb for your car(D1, D2, D3,
D4 in S or R type) in the car manual.
Step 2: Be sure that the ignition and lights are turned off and
the lamp has cooled down.
Step 3: Remove the battery cable.
Step 4: Open the plastic cover.
Step 5: Remove the plug from the lamp.
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Step 6: Pull out the old Xenon lamp with a light twist
from the socket.
Step 7: Insert the new lamp with a light twist again.
Step 8: Place the mounting ring on the lamp again.
Step 9: Inset the plug on the new lamp.
Step 10: Close the plastic cover.
Step 11: Attach the battery cable again.
Step 12: Test if lamps are working before you start driving.
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Schritte der Installation
Schritt 1: Stellen Sie sicher, ist es eine richtige Glühbirne für Ihres
Fahrzeug(D1, D2, D3, D4 in S- oder R-Typ in der Fahrzeuganleitung).
Schritt 2: Stellen Sie sicher, dass die Zündung und die Lichter
ausgeschaltet sind und die Lampe abgekühlt ist.
Schritt 3: Entfernen Sie das Batterie-Kabel.
Schritt 4: Öffnen Sie die Kunststoffabdeckung.
Schritt 5: Entfernen Sie den Stecker von der Lampe.
Schritt 6: Ziehen Sie die alte Xenon-Lampe mit einerleichten
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Drehung aus der Steckdose.
Schritt 7: Stecken Sie die neue Lampe erneut mit einer leichten
Drehung ein.
Schritt 8: Setzen Sie den Montagering wieder auf die Lampe.
Schritt 9: Stecken Sie den Stecker auf der neuen Lampe ein.
Schritt 10: Schließen Sie die Kunststoffabdeckung.
Schritt 11: Befestigen Sie das Batteriekabel wieder.
Schritt 12: Überprüfen Sie bitte, ob die Lampen funktionieren, bevor
Sie mit dem Fahren beginnen.
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取付手順:

ステップ 1：車のマニュアルで車の右側電球（S、R タイプの D1、D2、D3、

D4）を検査してください。

ステップ 2：点火装置と指示ライトがオフにする事、キセノンランプが冷たい

ことをご確認ください。

ステップ 3：バッテリケーブルを取り外します。

ステップ 4：プラスチックカバーを開きます。

ステップ 5：ランプからプラグを取り外します。
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ステップ 6：ソケットから古いキセノンランプを優しく引き出します。

ステップ 7：新しいキセノンランプを優しく挿入します。

ステップ 8：取付輪を再びランプに置きます。

ステップ 9：プラグを新しいキセノンランプに挿入します。

ステップ 10：プラスチックカバーを閉じます。

ステップ 11：バッテリケーブルを再接続します。

ステップ 12：運転する前に、キセノンランプが作動していることをご確認して

ください。
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