


Introduction– RGB Strip Tape
Engineered with high performance flexible circuit
boards for heat management and superior color/light
distribution, our professional quality full color change
(RGB) LED Strip Tape provides a high level of design
flexibility. With the RGB Controller kit, the system
offers RGB color selection and mixing, color fade,
color jump, strobe, flash, and more. 3M self-adhesive
tape provides quick and easy mounting. Our RGB Strip
Tape may be cut to size at clearly marked points 2" .
One end has a wire lead with 4-Pin Connector for plug
& play connection to the controller.

RGB Strip Tape Specifications
Input Voltage DC 12V
Minimum Cut 2" (50mm)
Maximum Run 16.4ft/5m
Compliance CE&RoHS



Remote Control Functions

NOTE: Make sure that the IR Remote is in the direction
of IR receiver when using the remote control.



How to use DIY buttons?
1. Press button to turn it on,
choose from the 6 DIY buttons(eg.
DIY1), press the button DIY1 to start.
2. To DIY the color, adjust the RGB
color you want with buttons in
“DIY the color you prefer”section.
(please do not press any button
during the setting, or it will exit DIY settings)
3. Press the DIY1 button again to save the color you
set previously.
Note: You can set 6 different DIY settings with the 6
DIY buttons by the above steps.
To go to the DIY settings you set previously(eg. DIY1),
simply press the DIY1 button after you turn on the
controller.

Installation Guidelines
1. For DC 12V power output only.
2. Always turn power off at breaker before making
connections.
3. Before making any modifications (cuts), connect
uncut length of Strip Tape to controller & power to
check functions.



4. Seal any exposed cut ends with dab of silicone and
End Cap.
5. Use alcohol or acetone to clean mounting surface
of dirt and oil residue.
6. 4-Pin Connector is polarity sensitive. See diagram
below for proper pin alignment.

Wiring Diagram
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Einführung- RGB LED-Streifenband
Mit flexiblen Hochleistungs Leiterplatten kann RGB
LED-Streifenband das Wärmemanagement und eine
hervorragende Farb- / Lichtverteilung erreichen.
Unser RGB LED-Streifenband haben sehr gut
Flexibilität. Die Farbe der Lampe kann ausgewählt und
gemischt werden. Dann gibt es zum Beispiel: die Farbe
wechseln, Flash - modus usw. 3M Selbstklebeband für
eine schnelle und einfache Installation. Unser
RGB-Streifenband kann man einfach zu benutzen.
Man braucht nur ein mit 4-poligem Stecker Kabel mit
dem Kontroller verbinden.
RGB LED-Streifenband Spezifikationen
Eingangsspannung DC 12V
Mindestschnitt 2" (50mm)
Maximaler Länge der Lampe 16.4ft/5m
Beachtung CE&RoHS



Fernsteuerungsfunktionen

HINWEIS: Stellen Sie bitte sicher die IR-Fernbedienung
in Richtung des IR-Empfängers, wenn Sie die
Fernbedienung verwenden.



Wie man DIY Tasten verwendt?
1. Drücken Sie die Taste, um es
einzuschalten, wählen Sie aus den 6
DIY-Tasten (z. B. DIY1), drücken Sie
die Taste DIY1, um zu starten.
2. Um die Farbe selbst einzustellen,
wählen Sie die gewünschte
RGB-Farbe mit den Schaltflächen in
"Eigene Farbe an" an. (Drücken Sie keine Taste,
während des Einstellungsprozess. Sonst werden die
DIY-Einstellungen beendet)
3. Drücken Sie die DIY1-Taste noch einmal, um die
zuvor eingestellte Farbe zu speichern.
Hinweis: Sie können 6 verschiedene DIY-Einstellungen
mit den 6 DIY-Tasten mit den obigen Schritten
einstellen.
Um zu den DIY-Einstellungen zu gehen, die Sie zuvor
eingestellt haben (zB DIY1). Schalten Sie den
Kontroller ein, drücken Sie einfach die DIY1-Taste.

Installationsschritte
1. Nur für DC 12V-Ausgangsleistung.
2. Schalten Sie immer den Strom aus, bevor Sie die
Verbindung herstellen.



3. Verbinden Sie zu erste die ungeschnittene Länge
des Streifenbandes mit dem Kontroller und der
Stromversorgung, um die Funktionen zu überprüfen,
bevor Sie Schnitte machen.
4. Verschließen Sie alle freiliegenden Schnittenden mit
Silikon und Endkappe.
5. Verwenden Sie Alkohol oder Azeton, um die Fläche
von Schmutz und Ölrückständen zu reinigen.
6. Der 4-Pin-Anschluss ist empfindlich. Das folgende
Diagramm zeigt die korrekte Pinausrichtung.

Schaltung-Diagramm
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Introducción– RGB Cinta Lámpara
Diseñado con las placas de circuito flexibles del alto
rendimiento para la gerencia del calor y la distribución
superior del color/ luz, nuestra cinta de la cinta lamp
del cambio del color del LED de la calidad profesional
(RGB) proporciona un alto nivel de flexibilidad del
diseño.Con el kit del regulador del RGB, el sistema
ofrece la selección y la mezcla del color del RGB, color
se descolora, salto del color, estroboscópico, Flash, etc.
la cinta auta-adhesivo de 3M proporciona el montaje
rápido y fácil. Nuestra cinta de lamp RGB se puede
cortar a la medida en los puntos claramente marcados
2 ". Un extremo tiene un cable conductor con
conector de 4 pines para conectar Plug & Play al
controlador

RGB Cinta Lámpara Especificaciones
Voltaje de entrada DC 12V
Corte mínimo 2" (50mm)
Máximo funcionamiento 16.4ft/5m
Cumplimiento CE&RoHS



Funciones de control remoto

Nota: Por favor asegúrese de que el IR control remoto
está en la dirección del IR receptor cuando se utiliza el
mando a distancia.



¿Cómo utilizar los botones DIY?
1. Presione el botón para
encenderlo, elija dentro de los 6
botones de DIY (por ejemplo: DIY1),
pulse el botón DIY1 para iniciar.
2. Para DIY el color, ajuste el color del
RGB que usted quiere con los
botones en "DIY el color que usted
prefiere" sección. (por favor, no
presione ningún botón durante el ajuste, contrario
saldrá de ajustes DIY)
3. Presione el botón DIY1 otra vez para guardar el
color que usted fijó anterior.
Nota: usted puede fijar 6 diversos ajustes de DIY con
los 6 botones de DIY por los pasos antedichos.
Para ir a la ajustes de DIY que usted fijó anterior (Por
ejemplo DIY1), simplemente presione el botón DIY1
después de encender el controlador.

Guía de instalación
1. Solamente use la salida de energía de la DC. 12V.
2. Siempre apague la alimentación antes de hacer las
conexiones.



3. Antes de realizar cualquier modificación (cortes),
conecte la longitud sin cortar de la cinta al
controlador & Power para comprobar las funciones.
4. Selle los extremos de corte expuestos con un
poquito de silicona y tapón de extremo.
5. Use alcohol o acetona para limpiar la superficie de
montaje de suciedad y residuos de aceite.
6. El conectador de 4 pernos es polaridad sensible.
Vea el diagrama siguiente para la alineación correcta
del PIN.
Diagrama de cableado
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Introduction– RGB Nastro Lampada
Progettato con schede di circuito flessibili ad alte
prestazioni per la gestione del calore e la distribuzione
di colore/luce superiore, la nostra qualità
professionale cambiamento di colore completo (RGB)
nastro LED fornisce un alto livello di flessibilità di
progettazione. Con il kit di controllo RGB, il sistema
offre la selezione dei colori RGB e mixaggio, colore
fade, salto di colore, Strobe, Flash, e altro ancora. 3M
nastro autoadesivo fornisce montaggio rapido e facile.
Il nostro lampada RGB può essere tagliato a misura in
punti chiaramente contrassegnati 2 ". Un'estremità ha
un cavo con connettore a 4 poli per la connessione
plug & play al controller.

RGB Nastro Lampada Specifiche
Tensione in ingresso DC 12V
Taglio minimo 2" (50mm)
Corsa massima 16.4ft/5m
Conformità CE&RoHS



Funzioni di controllo remoto

Nota: Si prega assicurarsi che il telecomando IR sia in
direzione del ricevitore IR quando si usa il
telecomando.



Come utilizzare i pulsanti fai da te?
1. Premere il pulsante per accenderlo,
scegliere tra i 6 pulsanti fai da te (Per
esempio. DIY1), premere il tasto DIY1
per avviare.
2. Per DIY il colore, regolare il colore
RGB che si desidera con i pulsanti in
"DIY il colore che preferisci" sezione.
(si prega di non premere alcun pulsante durante
l'impostazione, o uscirà impostazioni DIY)
3. Premete nuovamente il pulsante DIY1 per salvare il
colore precedentemente impostato.
Nota: è possibile impostare 6 diverse impostazioni fai
da te con i 6 pulsanti DIY dai passaggi precedenti.
Per andare alle impostazioni DIY impostato in
precedenza (Per esempio DIY1), basta premere il
pulsante DIY1 dopo aver acceso il controller

Guida per l'installazione
1. Solo per uscita DC 12V.
2. Spegnere sempre l'interruttore prima di effettuare i
collegamenti.
3. Prima di apportare eventuali modifiche (tagli),
collegare la lunghezza integrale del nastro adesivo al



controller & Power per verifica le funzioni.
4. Sigillare le estremità di taglio a vista con tampone
di silicone e tappo terminale.

5. usare alcool o acetone per pulire la superficie di
montaggio dello sporco e del residuo di olio.

6. connettore 4 poli è sensibile alla polarità. Vedere il
diagramma qui sotto per un corretto allineamento del
perno.

Schema elettrico
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