


EINFÜHRUNG
Dieses AGPTEK RGB-LED-Lichtband unterstützt Ihr TV-Gerät
durch subtile Bias-Hintergrundbeleuchtung und hilft Ihnen, die
Augenermüdung zu reduzieren und ein optimales
Fernseherlebnis beim Fernsehen und Spielen zu erhalten. Mit
8 statischen Farben und 6 dynamischen Modi können Sie den
Farbänderungseffekt mit der kabellosen RF-Fernbedienung
einfach anpassen, um Ihr Heim wie ein Theater zu machen.

LIEFERUMFANG
1 x LED-Strip Licht
1 x HF-Controller
1 x USB-Kabel mit RF-Empfänger
1 x USB-Netzteil
3 x Anschlüsse
1 x Benutzerhandbuch

SPEZIFIKATIONEN
Stromquelle DC 5V USB
Ausgangsstrom 2A MAX (mit Netzteil)
LED-Chip RGB 5050 SMD LED
LED Menge 30 LEDs / m
Strip Länge 6,56ft (2 m)
Mindestschnitt 1,29 "(3,3 cm)
Zertifizierungen CE&RoHS&TUV&GS



FERNBEDIENUNG

HINWEIS:
Im FADE-Modus können Sie mehr Farben als 8 statische Farben
sehen und Sie können die Taste drücken, um Ihre
Lieblingsfarbe zu pausieren.

Statische Farbe: 8 Farben Dynamischer Modus: 6 Modi
Helligkeit: 9 Stufen Geschwindigkeit: 10 Stufen



INSTALLATION
Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen befolgen, um
unnötige Schäden und zusätzliche Kosten zu vermeiden.
1. Reinigen Sie die Montagefläche mit Alkohol oder Aceton,
um Staub- und Ölrückstände zu entfernen.
2. Planen Sie den Montageweg und messen Sie seine Länge.
Empfohlene Montagestrecke für TV unterschiedlicher Größe:

Cover 4 Sides Cover 3 Sides
3. Schneiden Sie den Licht Strip entlang der Schnittmarken auf
die gewünschte Länge und verbinden Sie sie mit den
Anschlüssen. Überprüfen Sie die Polarität: "+ 5V" "R" "G" "B"
Markierungen finden Sie auf jedem Streifenende, "+ 5V" sollte
an "+ 5V" angeschlossen werden. WARNUNG: Schneiden oder
stellen Sie keine Verbindungen her, wenn es an die
Stromversorgung angeschlossen ist.
4. Entfernen Sie das 3M-Schutzpapier auf dem Strip. Achten
Sie darauf, nur das Schutzpapier und nicht den Klebstoff
abzuziehen.
5. Stick und halten Sie den Licht Strip fest gegen die
Oberfläche.
6. Verbinden Sie das Ende des Strip mit dem



RF-Empfängerende des USB-Kabels. HINWEIS: Achten Sie
darauf, die Polarität nicht umzukehren.
7. Stecken Sie den USB-Stecker in einen beliebigen
USB-Anschluss oder in das mitgelieferte USB-Netzteil.
8. Verwenden Sie den HF-Controller, um ihn einzuschalten und
den Lichteffekt anzupassen.
SCHALTPLAN

Kundenservice
support@agptek.com
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INTRODUZIONE
Aggiungendo una leggera bias retroilluminazione alla Sua TV,
questa AGPTEK LED RGB striscia di luce aiuta a ridurre l'affatica
degli occhi e ottenere un'esperienza visiva ottimale durante i
lunghi periodi di visione della TV e di giochi. Disponibile in 8
colori statici e 6 modalità dinamiche, potete facilmente
personalizzare l'effetto di cambio colore con il telecomando RF
wireless per rendere la Sua casa come un teatro.

PACCHETTO
1 x LE Striscia Luminosa LED
1 x Controller RF
1 x Cavo USB con Ricevitore RF
1 x Adattatore di Alimentazione USB
3 x Connettori
1 x Manuale dell'Utente

SPECIFICATIONS
Fonte di Potere DC 5V USB
Corrente di Uscita 2A MAX (with power adapter)
Chip LED RGB 5050 SMD LED
Quantità LED 30 LEDS/m
Lunghezza
della Striscia 6.56ft (2m)

Taglio Minimo 1.29" (3.3cm)
Certificazioni CE&RoHS&TUV&GS



TELECOMANDO

NOTA:
In modalità FADE, potete vedere più colori di 8 colori statici e
potete premere il pulsante per mettere in pausa il colore
che ti piace.

Colore statico: 8 colori Modalità dinamica: 6 modalità
Luminosità: 9 livelli Velocità: 10 livelli



INSTALLAZIONE
Assicurati di seguire le istruzioni per evitare danni inutili e costi
aggiuntivi.
1. Pulire la superficie di montaggio con alcol o acetone per
rimuovere polvere e residui di olio.
2. Pianificare il percorso di montaggio e misurare la sua
lunghezza. Percorso di montaggio suggerito per TV di
dimensioni diverse:

Copertina 4 Lati Copertina 3 Lati
3. Tagliare la striscia di luce lungo i segni di taglio alla
lunghezza desiderata e collegarli con i connettori. Controllare
la connessione polare: "+5V" "R" "G" "B" i segni saranno
trovati su ogni estremità della striscia, "+5V" dovrebbe
collegato a "+5V". AVVERTIMENTO: Non tagliare o effettuare
connessioni quando è collegato all'alimentazione.
4. Rimuovere la carta protettiva adesiva 3M sulla striscia.
Assicurati di strappare solo la carta protettiva e non l'adesivo.
5. Bastone e tenere saldamente la striscia di luce contro la
superficie.
6. Collegare l'estremità della striscia all'estremità del
ricevitore RF del cavo USB. NOTA: Assicurati di non invertire la



polarità.
7. Spina l'USB a qualsiasi porta USB o incluso adattatore di
alimentazione USB.
8. Utilizzare il controller RF per accenderlo e personalizzare
l'effetto di illuminazione.

SCHEMA DI CABLAGGIO
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INTRODUCCIÓN
Al añadir una sutil luz de fondo a su TV，esta AGPTEK RGB LED
Tiras le ayuda reducir la fatiga visual y le brinda la mejor
experiencia de visualización cuando mira televisión y juega
durante largo tiempo. Con 8 colores estáticos y 6 modos
dinámicos, puede usar el RF control remoto inalámbrico para
cambiar fácilmente el efecto de color y haga que su casa se
vea como un teatro.

PAQUETE
1 x RGB LED Tiras
1 x RF Control Remoto
1 x USB Cable con RF receptor
1 x USB Adaptador de potencia
3 x Conectores
1 x Manual de usarios

ESPECIFICACIONES
Adaptador de potencia DC 5V USB
Corriente de carga 2A MAX

(con Adaptador de potencia)
Chip de LED RGB 5050 SMD LED
Cantidad del LED 30 LEDS/m
Longitud de tiras 6.56pies (2m)
Corte mínimo 1.29" (3.3cm)
Certificaciones CE&RoHS&TUV&GS



CONTROL REMOTO

NOTA:
En el modo de FADE, puede ver más colores que 8 colores
estáticos y puede presionar el botón para elegir el color
que desea.

Colores Estáticos: 8 Colores Modos de Dinámicos: 6 Modos
Brillo: 9 niveles Velocidad: 10 niveles



INSTALACIÓN
Por favor usa según las instrucciones siguentes para evitar
daños innecesarios y costos adicionales.
1. Limpia la superficie con alcohol o acetona para eliminar el
polvo y las heces.
2. Planifica la ruta de instalación y mida el longitud. Las
siguientes son las instrucciones de instalación recomendadas
para televisores de diferentes tamaños:

cubre 4 lados cubre 4 lados
3. Corta las tiras a lo largo de la marca de corte a la longitud
que desea y conéctelas al conector. Comprueba las conexiones
polares: Al final de cada tira se muestra las marcas" + 5V "," R
"," G "y" B ". " + 5V "debe estar conectado a" + 5V ". NOTA:
nunca conecta las tiras mientras la corriente está conectada.
4. Remueve el papel de tiras adhesivo 3M incluido. Asegura
que solo quita el papel protector, no quita el adhesivo.
5. Fija las tiras firmemente a la superficie.
6. Conecta el extremo de la tira al extremo receptor RF del
cable USB. NOTA: Asegura de que no invertir la polaridad.
7. Conecta el USB a cualquier puerto USB o adaptador de
potencia USB incluido.



8. Usa el RF control remoto para encenderlo y cambiar el
efecto de luz.

DIAGRAMA DE CABLEADO

Servicio al cliente
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INTRODUCTION
En ajoutant de subtils rétro-éclairages à votre téléviseur, cette
RGB Bande Lumineuse LED AGPTEK est pour réduire la fatigue
oculaire et obtenir une expérience de visionnement optimale
pendant une longue période d'écoute de la télévision et de
jeux. Disponible en 8 couleurs statiques et 6 modes
dynamiques, vous pouvez facilement personnaliser l'effet de
changement de couleur avec la télécommande RF sans fil pour
rendre votre maison comme le théâtre.

PAQUET
1 x Ruban LED
1 x Contrôleur RF
1 x Câble USB avec récepteur RF
1 x Adaptateur d'alimentation USB
3 x Connecteur
1 x Manuel de l'utilisateur en français

SPECIFICATIONS
Source d'Energie DC 5V USB
Courant de Sortie 2A MAX (avec adaptateur secteur)

Puce LED RGB 5050 SMD LED
Quantité de LED 30 LEDS/m
Longueur de Bande 6.56pieds (2m)
Coupe Minimale 1.29" (3.3cm)
Certifications CE&RoHS&TUV&GS

http://www.frdic.com/dicts/fr/%e6%9c%80%e5%b0%8f%e5%88%87%e5%89%b2


TÉLÉCOMMANDE

NOTE:
En mode FADE, vous pouvez voir plus de couleurs que 8
couleurs statiques et vous pouvez appuyer sur le bouton
pour faire une pause à la couleur que vous aimez.

Couleur statique: 8 couleurs Mode dynamique: 6 Modes
Luminosité: 9 niveaux Vitesse: 10 niveaux



INSTALLATION
Assurez-vous de suivre les instructions pour éviter les
dommages inutiles et les coûts supplémentaires.
1. Nettoyez la surface de montage avec de l'alcool ou de
l'acétone pour enlever la poussière et les résidus d'huile.
2. Planifiez la route de montage et mesurez sa longueur.
Itinéraire de montage suggéré pour la télévision de taille
différente:

Couvrir 4 côtés Couvrir 3 côtés
3. Coupez la bande lumineuse le long des marques de coupe à
la longueur désirée et connectez-les avec les connecteurs.
Vérifiez la connexion de polarité: marques "+5V" "R" "G" "B"
seront trouver sur chaque extrémité de la bande, "+5V"
devrait être connecté à "+5V". AVERTISSEMENT: Ne pas
couper ou faire des connexions lorsqu'il est connecté à
l'alimentation électrique.
4. Retirez le papier protecteur adhésif 3M sur la bande.
Assurez-vous de décoller uniquement le papier protecteur et
non l'adhésif.
5. Collez et maintenez fermement la bande lumineuse contre
la surface.



6. Connectez l'extrémité de la bande à l'extrémité du
récepteur RF du câble USB. NOTE: Assurez-vous de ne pas
inverser la polarité.
7. Branchez le câble USB dans un port USB ou un adaptateur
secteur USB inclus.
8. Utilisez le contrôleur RF pour l'allumer et personnaliser
l'effet d'éclairage.

SCHÉMA DE CÂBLAGE
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