
AGPtEK M21 MP3 プレーヤー取扱説明書
ご使用の前に

一、◎AGPtEK M21 MP3 プレーヤーをお買い上げ頂きまして、ありがとうございました。

◎正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

◎お読みになったあとはいつでも見られる所に大切に保管してください。

◎若し商品についてどの様な問題と意見があれば、ご遠慮なく、linkingportjp@163.com と連絡して

ください。お客様のご意見を待ちして望んでいます。

二、最大ご存分に楽しむために、データをバックアップすることが推薦されます。万が一突発状況が発生

した場合も存在あるかもしれません。お客様のミース操作とハードウェア損傷による、メモリ内容消失に

ついては、当社は責任を負いかねますので、予めご了承ください。

三、ご不当な修理や改造による故障及び損傷場合、無料修理、交換、返品させて頂きかねます。予めご了

承ください。



各部名称

1. オン/オフ 電源 オン/オフ

2.イヤホン/USB 端子
3.5mm イヤホンジャック/USB 端

子：ファイル転送/充電

3.指示灯 各種状態を指示する

4.次の曲/音量上げ
短く押し：次の曲、長く押し:音

量上げ

5.前の曲/音量下げ
短く押し：前の曲、長く押し:音

量下げ

6.ストラップ・クリップ穴 ストラップ・クリップ穴



曲選択
4 ボタン/5 ボタンを短く押すより、次の曲/前の曲にします。
シャッフルモード
4 ボタンまたは 5ボタンを二回で短く押すより、シャッフルモードに入ります。
(一旦設定完了後、shuffle[シャッフル]の提示語が出ます。)
ファイル転送
付属 USB ケーブルを利用し、パソコンと接続しファイルが転送します。
再生/停止
付属イヤホンのボタンを押すより、音楽再生一時停止/開始にします。
クリップ
付属クリップを本体の穴に装着します。
指示灯:

充電中 点滅

充電完了 常に点灯

電源不足 すばやく点滅

電源オン 数回ですばやく点滅



再生中 ゆっくり点滅

一時停止 常に点灯

ご注意:

1．電源起動する前に、イヤホンを挿入し、本体は再生中の状態です。指示灯は何回で点滅し

てから、ゆっくり点滅になります。

2．電源起動する前に、イヤホンを挿入しない場合は、本体は一時停止状態です。指示灯は何

回で点滅してから、常に点灯します。一旦イヤホンを挿入し、再生中の状態になり、指示灯

はゆっくり点滅になります。

商品仕様

寸法 57*21*10mm

重量 25.5g

内蔵容量 8GB

音楽フォーマット MP3

MP1
Bite rate: 32kbps~448kbps, sampling
rate: 8KHz~48KHz

MP2
Bite rate: 8kbps~384kbps, sampling rate:
8KHz~48KHz

MP3 Bite rate: 8kbps~320kbps, sampling rate:



8KHz~48KHz

WAV

INA-ADPCM
Bite rate: 32kbps~384kbps, sampling
rate: 8KHz~48KHz

NS-ADPCM
Bite rate: 32kbps~384kbps, sampling
rate: 8KHz~48KHz

PCM
Bite rate: 128kbps~1536kbps, sampling
rate: 8KHz~48KHz

WMA
Bite rate: 5kbps~384kbps,
sampling rate: 8KHz~48KHz.

OGG
Bite rate:(Q0~Q10)20kbps~499kbps,
sampling rate:8KHz~48KHz.

APE
Bite rate: Fast/Normal compressed,800kbps~1000kbps,
sampling rate:8KHz~48KHz.

FLAC
Bite rate: L0~L8, 1000kbps~1200kbps,
sampling rate: 8KHz~48KHz.

AAC-LC
Bite rate: 8kbps~320kbps,
sampling rate: 8KHz~48KHz.

ACELP
Bite rate: 5kbps~64kbps,
sampling rate: 8KHz~16KHz.

電池容量 内蔵リチウム電池 140mAh



再生時間 約 7 時間

充電時間 約 30 分


