
RP21B Digital Diktiergerät Bedienungsanleitung
 Aufnahme
 MP3 Player
 USB2.0 High-Speed-Datenübertragung

On/Off Ein/Auf Schalter
Kopfhörer/ USB Schnittstelle Kopfhörer/ USB Schnittstelle
Kontrollleuchte Zustand des Gerät
Nächst / Vol+ Kurz drücken um zu nähsten Titel zu sein; Lange drücken

Vol+
Previous / Vol- Kurz drücken um zu vornen Titel zu sein ; Lange drücken

Vol-



Drahtloch ein Loch für Draht oder abnehmbaren Clip.

Ein/Ausschalten

Schieben Sie den On/Off Schalter um das Gerät ein und aus schalten.

Aufladen

Verwenden Sie 5V / 500mAh Ladegerät zum Aufladen.

Hinweis: Beim Aufnehmen oder Abspielen der Musik blinkt die rote Lampe des Players schnell, und nach

10 Sekunden aus, wenn dieBatterie schwach ist.

Lichtanzeige

Aufladen Rotes Licht blitzt langsam

Voll geladet Rotes Licht bleibt immer an.

Akku niedrig Rotes Licht blinkt ständig schnell und nach 10 Sekunden aus.

Einschalten Rotes Licht blinkt schnell viele Male.



Abspielen LED blinkt langsam und regelmäßig.

Lautstärkeregelung

Halten Sie die Taste </> gedrückt, um die Lautstärke zu verringern / zu erhöhen, während das rote Licht

schnell blinkt. Wenn das Maximum oder Minimumvolume erreicht wird, bleibt das rote Licht immer an.

Schneller Vorlauf / Rücklauf

Wenn die Musik abspielt wirdx, klicken Sie auf </>, um zum vorherigen / nächsten Lied oder zur

nächsten Audiodatei zu gelangen.

Aufnahme

Das Gerät startet aufzunehmen, wenn der Kopfhörer nach dem Einschalten ausgesteckt wird. Die rotes

Licht blinkt dreimal während des Umschaltens zum Aufnahmemodus. Das rote Licht bleibt aus, wenn das

Gerät die Aufnahme startet.



Musik abspielen oder Aufnehmen

Nach dem Einschalten des Players wird die Musik / Aufnahme abgespielt, wenn der Kopfhörer

angeschlossen ist. Während der Wiedergabe von Musik oder Aufnahmen doppelklicken Sie auf die Taste

</>, um die Wiedergabe des Songs oder der Aufnahme zu wechseln. Das rote Licht haltet während des

Schaltens für 3 Sekunden an.

Wenn der Kopfhörer beim Abspielen von Musik / Aufnahme herausgezogen wird, geht der Player in

StandModus, und das rote Licht bleibt an, Sie können nach den folgenden Schritten bedienen um

Aufnahme zu starten oder Musik abzuspielen.

1) Klicken Sie auf die Taste </>, um die Aufnahme zu starten. Schieben Sie auf OFF Seite (Ausschalten),

um die Aufnahme zu speichern. Einschalten, um die Aufnahme mit angeschlossenem Ohrhörer

abzuspielen.

2) Setzen Sie den Kopfhörer wieder ein und klicken Sie auf die Taste </>, um die Wiedergabe des Songs /

der Aufnahmen fortzusetzen. Doppelklicken Sie auf die </> -Taste, um den Song oder die Aufnahme zu

wählen.



Hilfe und Fehlerbehebung

1, Der Player lässt sich nicht einschalten

Überprüfen Sie, ob die Batterie ausgelaufen ist, versuchen Sie, einen anderen USB-Port/ USB Kabel an

deinem Laptop bzws einen anderen Laptop/PC.

2, Es gibt kein Ton mehr.

- Überprüfen Sie, ob die Lautstärke auf 0 eingestellt wird.

- Überprüfen Sie, ob der Kopfhörer einen schlechten Kontakt zum Player hat.

3, Starkes Geräusch bei Musikwiedergabe

- Stellen Sie bitte sicher, dass der Stecker sauber ist.

- Überprüfen Sie, ob die Musikdatei beschädigt ist. Versuchen Sie, andere Musiktitel zu bestätigen.

Beschädigte Dateien können zu starkem Rauschen oder Überspringen führen.

Technische Daten

Größe 57*21*10mm
Gewicht 25.5g

Speicherung 8GB
Musik Formate MP3 MP1 Bite rate: 32kbps~448kbps, sampling rate:

8KHz~48KHz



MP2 Bite rate: 8kbps~384kbps, sampling rate:
8KHz~48KHz

MP3 Bite rate: 8kbps~320kbps, sampling rate:
8KHz~48KHz

WAV

INA-ADPCM Bite rate: 32kbps~384kbps, sampling rate:
8KHz~48KHz

NS-ADPCM Bite rate: 32kbps~384kbps, sampling rate:
8KHz~48KHz

PCM Bite rate: 128kbps~1536kbps, sampling rate:
8KHz~48KHz

WMA Bite rate: 5kbps~384kbps,
sampling rate: 8KHz~48KHz.

OGG Bite rate:(Q0~Q10)20kbps~499kbps,
sampling rate:8KHz~48KHz.

APE Bite rate: Fast/Normal compressed,800kbps~1000kbps,
sampling rate:8KHz~48KHz.

FLAC Bite rate: L0~L8, 1000kbps~1200kbps,
sampling rate: 8KHz~48KHz.

AAC-LC Bite rate: 8kbps~320kbps,
sampling rate: 8KHz~48KHz.

ACELP Bite rate: 5kbps~64kbps,
sampling rate: 8KHz~16KHz.

Batteriekapazität 140mAh lithium Batterie
Widergabe Zeit ca. 7 –10 Stunden
Aufladen Zeit ca. 1.5 Sunden
Aufnahme Zeit 10 Stunden


