
RP21 デジタルボイスレコーダー 取扱説明書

 録音

 音楽再生

 USB2.0 高速データ転送



各部名称

1.電源スイッチ オン/オフ
2.イ ヤ ホ ン ジ ャ ッ ク

/USB 端子
3.5mm イヤホンジャック/USB 端子

3.提示灯 状態の提示

4.次/音量 + 短く押すと次の曲に移動します。 長く押すと音量を上げます。

5.前/音量 - 短く押すと前の曲に移動します。 長く押すと音量を下げます。

6.ストナップ穴 ストラップ穴



電源オン/オフ
電源ボタンをオン/オフにして、録音機の電源をオン/オフにします。

充電
5V/500mAh の充電器を使用してください。
ご注意：録音または再生中は、電源不足の場合、録音機の赤いライトが素早く点滅し、10 秒後
自動に消灯になります。この時充電してください。

提示灯
充電中 赤色のライトがゆっくり点滅する

充電完了 赤色のライトが常に点灯する
電源不足 赤いライトが素早く点滅し、10 秒後自動に消灯になります
電源オン 素早く数回で点滅する
再生中 ゆっくり点滅する

録音
電源を入れた後、イヤホンが録音機に接続されていない場合、録音機は録音を開始します。録音
機が録音を開始すると、赤いライトが消灯します。電源スイッチをオフにすると、録音が保存さ
れます。再度電源を入れてイヤホンを差し込んで録音を再生します。



早送り/巻き戻し
音楽/録音が再生中の時は、</>をクリックして、前/次の曲に移動します。

音量の調整
</>ボタンを押し続けると、音量を下げ/上げの同時に赤いライトが速く点滅します。最大また
は最小音量に達すると、赤いライトが常に点灯します。

音楽や録音を再生する
電源をオンにすると、イヤホンを挿入して、録音機は音楽/録音を再生します。音楽と録音を再
生中の時に、</>ボタンを二回クリックより、音楽と録音の２つ再生モード間に選択します。切
り替え中に赤いライトが 3 秒程で点灯します。
音楽/録音の再生中にイヤホンを引き出すと、赤いライトが点灯したまま後待機状態になります。
下記の 2 つ方法で録音または再生を開始できます:
1) </>ボタンをクリックして録音を開始します。電源スイッチをオフにすると、録音が保存され

ます。再度電源を入れてイヤホンを差し込んで録音を再生します。
2) イヤホンをもう一度挿入し、</>ボタンをクリックして、音楽/録音の再生を再開します。 </>

ボタンを二回クリックして、音楽と録音の再生を選択します。

故障かな? ? と思ったら



 起動できない
電源不足かどうかを確認してください。録音機をコンピューターに接続し、充電してください。
 音が鳴らない
- 音量 UP ボタン+を押して音量を上げる。
- イヤホンプラグをしっかり差し込む。
● 雑音
- イヤフォンの端子に汚れがないか確認してください。汚れがあるとノイズが発生することが
あります。
- 破損した録音/音楽ファイルは、ノイズが発生することがあります。

商品仕様
サイズ 57*21*10mm

重量 25.5g
メモリー 8GB

音楽フォーマッ
ト

MP3

MP1
Bite rate: 32kbps~448kbps, sampling rate:
8KHz~48KHz

MP2
Bite rate: 8kbps~384kbps, sampling rate:
8KHz~48KHz

MP3
Bite rate: 8kbps~320kbps, sampling rate:
8KHz~48KHz

WAV
INA-ADPCM

Bite rate: 32kbps~384kbps, sampling rate:
8KHz~48KHz

NS-ADPCM Bite rate: 32kbps~384kbps, sampling rate:



8KHz~48KHz

PCM
Bite rate:128kbps~1536kbps,sampling rate:
8KHz~48KHz

WMA Bite rate: 5kbps~384kbps, sampling rate: 8KHz~48KHz

OGG Bite rate:(Q0~Q10)20kbps~499kbps, sampling rate:8KHz~48KHz.

APE
Bite rate: Fast/Normal compressed,800kbps~1000kbps,
sampling rate:8KHz~48KHz.

FLAC
Bite rate: L0~L8, 1000kbps~1200kbps, sampling rate:
8KHz~48KHz.

AAC-LC Bite rate: 8kbps~320kbps, sampling rate: 8KHz~48KHz.
ACELP Bite rate: 5kbps~64kbps, sampling rate: 8KHz~16KHz.

バッテリー容量 140mAh リチウム電池
録音時間 約 10 時間
再生時間 約 7-10 時間
充電時間 約 1.5 時間


