RP21 Manual de usuario de Grabadora de Voz Digital
» Grabadora de voz

> Reproductor de MUsica

» USB 2.0 Transferencia de datos de alta velocidad
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1. On/Off Encendido/Apagado
2. Auricular / Puerto USB 3.5mm USB puerto
3. Luz indicadora Indican el estado
4. Siguiente / Volumen + Haga clic para ir a la siguiente cancidon; mantener pulsado para aumentar
el volumen.
5. Anterior /volumen - Haga clic parair a la ultima canfllglr:jmmeintener pulsado para disminuir el




6. Agujero del cable Un orificio para cable o clip desmontable

Encendido/Apagado
Deslice el botdn de encendido a ON/OFF para encender/apagar el dispositivo.

Carga la Grabadora

Use el cargador de 5V/500mAh para cargar.

Nota: Mientras que el grabar o reproducir la mUsica, la luz roja de la grabadroa parpadeard rdpidamente
y luz apagado después de 10 segundos si la energia es baja.

Indicador de luz

Cargando Luz roja parpadea lentamente
Cargado La luz roja permanece encendida
Luz roja parpadeando rapidamente y luz apagado después de 10

Bateria baja
segundos.

Encendido Parpadear rapidamente varias veces.
Reproduciendo | Parpadea lentamente y regularmente.

Anterior/Siguiente
Cuando la musica se reproduce, click </> para ir a anterior/siguiente cancion o archivo de audio.



Ajuste del volumen
Mantenga pulsado el botdn </> reducir / aumentar el volumen mientras que la luz roja parpadeara
rapidamente. al alcanzar el volumen maximo o minimo, la luz roja permanece encendida.

Reproducir mUsica o grabaciones

Despu€s de encender, la grabadora reproducird la mUsica/ Grabacion si el auricular esta conectado. Al
reproducw mUsica o grabauones Haga doble clic en el botdn </> para elegir reproducir la cancion o
grabacion, la luz roja sera de 3 segundos durante la conmutacion.

Si el auricular se saca cuando se reproduce mUsica/grabaciOn, la grabadroa entrara en modo de espera

con la luz roja permanece encendida, puede empezar a grabar o reproducir mUsica por las dos maneras

siguientes:

1) Click el botdn </> para iniciar la grabacion. Deslice hacia OFF(Apagado) para guardar la grabacion.
Encenderlo para reproducir la grabacidn con el auricular enchufado.

2) Vuelva a insertar el auricular y haz clic en el botOn </> para continuar la reproduccion de las
canciOn/grabaciones. Haga doble clic en el botdn </> para elegir reproducir la cancion o grabacion.

GrabaciOn

La grabadora empezard a grabar cuando esté desconectado el auricular después de encenderlo. La luz
roja destellara rapidamente 3 veces mientras se cambia al modo de grabacion. La luz roja permanece
apagada cuando el reproductor inicia la grabaciOn.

Ayuda y solucion de problemas
* No encienda la grabadroa



Por favor, compruebe si la bateria ha sido agotada, trate de conectar el reproductor con un ordenador y
probar otra vez después de la carga.

No puede oir ningUn sonido desde la grabadroa

- Por favor, compruebe si el volumen se establece en 0O;

- Por favor, compruebe si el auricular estd en bien contacto con la grabadroa.

® Fuerte ruido al reproducir mUsica

- Por favor, aseglUrese de que el enchufe esté limpio o esto puede causar ruidos;

- Por favor, compruebe si esta dafiado el archivo de mUsica. Pruebe a reproducir otras mUsicas para
confirmar. Archivos dafiados pueden conducir a ruidos fuertes o saltar.

Especificaciones

Tamafo 57%21*10mm

Peso Neto 25.5g

Memoria Flash 8GB
MP1 Velocidad de Bite: 32kbps~448kbps, frecuencia de
muestreo: 8KHzv48KHz
Velocidad de Bite: 8kbps~384kbps, frecuencia de
MP3 MP2 muestreo: 8KHzv48KHz
Formato de la MP3 Velocidad de Bite: 8kbps~320kbps, frecuencia de
Musica muestreo: 8KHz~48KHz

Velocidad de Bite: 32kbps~384kbps, frecuencia de
INA-ADPCM | Lestreo: 8KHz~48KHz
Velocidad de Bite: 32kbps~384kbps, frecuencia de

muestreo: 8KHz~48KHz

WAV
NS-ADPCM




Velocidad de Bite:128kbps~1536kbps, frecuencia de

PCM muestreo: 8KHz~48KHz

Velocidad de Bite: 5kbps~384kbps, frecuencia de muestreo:

WMA 8KHz~48KHz

0GG Velocidad de  Bite:(Q0~Q10)20kbps~499kbps, frecuencia de
muestreo:8KHz~48KHz.

APE Velocidad de Bite: Fast/Normal compressed,800kbps~1000kbps,
frecuencia de muestreo:8KHz~48KHz.

FLAC Velocidad de Bite: LO~L8, 1000kbps~1200kbps, frecuencia de muestreo:
8KHz~48KHz.

AAC-LC Velocidad de Bite: 8kbps~320kbps, frecuencia de muestreo:
8KHz~48KHz.

ACELP Velocidad de Bite: 5kbps~64kbps, frecuencia de muestreo:

8KHz~16KHz.

Capacidad de la

140mAh bateria de litio

bateria
Tiempo de Cerca de 7 -10 horas
reproduccion
Tiempo de Cerca de 10 horas
grabacion

Tiempo de carga

Cerca de 1.5 horas




