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1. Fernbedienung
Foto Schlüssel Funktion

POWER Standby / ON
SUB-T Untertitel Anzeige Option

TTX Videotext einschalten (zum Ausschalten EXIT
drücken)

MUTE Zum Ein- / Ausschalten der Lautstärke
EPG Zeigen den elektronischen Programmführer an
GOTO Gehen zur gewünschten Zeit in der Multimedia-Datei
PAGE+/PAGE- Zum Navigieren innerhalb des Menüs
REPEAT Wiederholen die Wiedergabe von Multimediadateien
LANG Audiosprache; Linke / rechte Kanaloption

MENU Anzeigen / Verlassen des Hauptmenüs auf dem
Fernsehbildschirm

EXIT Beenden des aktuellen Menüs

VOL-/ VOL+ Lautstärke verringern / erhöhen;
Halten Sie gedrückt, um den Cursor zu bewegen

CH-/CH+ Zum vorherigen / nächsten Kanal wechseln

OK Bestätigen die aktuellen Einstellungen in einem Menü;
Rufen beim Fernsehen eine Programmliste auf

FAV
Anzeigen der Favoritenlisten;
Drücken erneut, um andere Favoritenlisten anzuzeigen

TV/RADIO
Umschalten zwischen TV-Programm und
Radio-Programm

<0>-<9> Zifferntasten zur Eingabe von Nummern oder zur
Auswahl eines Fernsehkanals

RECALL Zurück zum vorherigen angezeigten Kanal
INFO Zeigen Informationen über den aktuellen Kanal an
RED/GREEN/
YELLOE/BLU
E

Navigieren zwischen den Seiten im Teletext-Modus;
Spezifische Funktionstasten im Menü oder EPG

V-FORMAT Schalten den HDMI zwischen 720P und 1080i um

ASPECT Schalten das Seitenverhältnis zwischen 4: 3 und 16: 9
um

TIMESHIFT Zugriffen auf den EIN / AUS-Timer direkt

PVR Zugriffen auf aufgezeichnete Inhalte im
USB-Laufwerk

Multimedia-Schlüssel:
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2.Vorder- und Rückpanel
2.1 Vorderpanel:
1 VOL+

2 VOL-

3 MENU

4 CH-

5 CH+

6 OK

7 STANDBYON/OFF

8 USB 2.0 PORT

2.2 Rückpanel
1 RF IN

2 RF LOOP THROUGH

3 S/PDIF (COAXIAL)

4 HD-OUT

5 TV SCART

6 POWER ON/OFF

7 POWER INPUT(AC 100-240V)
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2. Installation
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4. DVT Modus
4.1 Initialisierung
Die Initialisierung wird für die erstmalige Eingabe ins System benötigt, indem
Sprache, Länderzeitzone, aktive Antenne und Kanalnummer usw. eingestellt
werden. Nach Erledigung der Einstellung wählen Sie [Suche starten] und
drücken [Eingeben], um nach Kanälen zu suchen. Und allen verfügbaren
Kanälen werden automatisch reserviert. Menüanzeige wie folgt:

Bild 4.1 Initialisierung
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4.2 Kanal & linker und rechter Kanalwechsel
4.2.1. Drücken Sie im Vollbildmodus [AUDIO], um der Sprache des aktuellen
Programms zu entsprechen und die linke und rechte Kanalliste anzuzeigen:

Pic 4.2 Kanal und Links & Rechts Kanalliste
4.2.2. Drücken Sie [LINKS/RECHTS], um den linken und rechten Kanal
oder Stereofonie zu wählen; Drücken Sie [UP/DOWN], um die Sprache zu
wählen.
4.2.3. Drücken Sie [EINGEBEN], um die Einstellung zu beenden.
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4.3 EPG (Elektronisches Programm Guide)
4.3.1 Drücken Sie [EPG], um Programminformationen zu prüfen:

Bild 4.3.1 EPG Menü
Standard-EPG-Menü zeigt den AKTUELLES/ NÄCHSTES Modus,
einschließlich 7 Teile:
1) Mark 1 zeigt den aktuellen EPG-Zustand an;
2) Mark 2 zeigt die aktuelle Uhrzeit und Programminformationen an;
3) Mark 3 zeigt detalliertes Datum;
4) Mark 4 zeigt Programm. Drücken Sie [UP/ DOWN], um das Programm
umzuschalten, oder drücken Sie [PAGE-/+], um die Seiten zu durchblättern;
5) Mark 5 zeigt Aktuelles Event, drücken Sie [UP/ DOWN], um das
Programm zu prüfen, oder drücken Sie [LEFT/ RIGHT], um zu Aktuell oder
Nächst zu wechseln;
6) Mark 6 zeigt Nächstes Event;
7) Mark 7 zeigt die Tastenfunktion
Rote Taste: Umschalten des EPG-Modus
Grüne Taste: Aufnahme des TV-Programms von Mark 5 (jetztes Event) oder
Aufnahme einer Aufnahme von Mark 6 (nächstes Event)
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4.3.2 Drücken Sie die rote Taste für den Eintrag Täglicher Modus:

Bild 4.3.2 Täglicher Modus
1) Drücken Sie die gelbe Taste oder die blaue Taste und dann können Sie von
Montag bis Sonntag wechseln.
2) Wählen Sie die TV-Sendungen aus, und drücken Sie die Grüne Taste zum
Aufnehmen.
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4.3.3 Drücken Sie die rote Taste für den Eintrag Wöchentlicher Modus:

Pic 4.3.3 Wöchentlicher Modus

1) Drücken Sie [LEFT/ RIGHT], um zu Windows zu wechseln.
2) Drücken Sie die gelbe Taste oder die blaue Taste, um TV-Programme von

gestern oder morgen zu wechseln.
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4.4 Videotexte

Drücken Sie [TTX], zum Programm Menü aufrufen

4.4.1 Eingeben Sie die Seitenzahl (100 - 899) im Teletext zum Umdrehen;
4.4.2 Drücken Sie [UP/DOWN] und [PAGE+/-], um die Seiten zu wechseln;
4.4.3 Drücken Sie [UP/DOWN] für schnelle Seitenwechsel;
4.4.4 Drücken Sie [ENTER], um die Transparenz von TTX zu ändern;
4.4.5 Drücken Sie [LINKS/RECHTS], um zur Unterseite der aktuellen Seite
zu wechseln, wenn Sie [AUTO] wählen, wird automatisch zu Unterseiten
umgeschaltet;
4.4.6 Vier Farbschlüssel wird als Führung verwendet. Seine spezifischen
Funktionen werden durch Code-Stream entschieden;
4.4.7 Drücken Sie [TTX] oder [Beenden], um das Menü zu beenden.
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5. Hauptmenü
Hauptmenü enthält Installation, Kanal, Präferenz, Einstellung, AV, Multimedia

Bild 5
5.1 Installation
[Installation] beinhaltet automatische Suche, manuelle Suche, Kanalfilter,
Land, .LCN, aktive Antenne.
Hinweis: Dieses Menü kann im Multimedia-Modus nicht ausgewählt werden.

Bild 5 Installation
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5.1.1 Automatische Suche
Drücken Sie [UP/DOWN], um [Auto Search] zu wählen. Und dann drücken
Sie [ENTER] oder [right]. Es wird eine Nachricht angezeigt, die Sie fragt: Die
vorherige TV-Programme wird gelöscht? Sie wählen [JA], um [Automatische
Suche] zu eingeben:

Bild 5.1.1 Bestätige die automatische Suche

Bild 5.1.1.1 Automatische Suche
Das System scannt Programme und reserviert sie automatisch:
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5.1.2Manuelle Suche

Bild 5.1.2 Manuelle Suche
5.1.2.1 Drücken Sie [UP/DOWN], um [Manuelle Suche] zu wählen. Und
dann drücken Sie [EINGEBEN] order [RECHTS]:
5.1.2.2 Bereitstellen Sie die Parameter vor dem manuellen Scan,
einschließlich der folgenden drei Parameter:
1) Kanal-Nr: Station-ID scannen. Jedes Land hat eine standarde Station-ID,

die Sie mit der Zifferntaste (0 - 9) ändern können. Wenn die Stations-ID
eingestellt wurde, müssen keine anderen beiden Parameter eingestellt
werden.

2) Frequenz (KHz): Abtastfrequenz, die Standardfrequenz ist 177500 kHz,
Sie können sie mit der Zifferntaste (0 - 9) ändern;

3) Bandbreite: Drücken Sie [UP/DOWN], um [Bandbreite] zu wählen.
Drücken Sie [ENTER] der aktuellen Scanfrequenz einzustellem. 6MHz,
7MHz, 8MHz sind verfügbar, die Standard-Bandbreite beträgt 7MHz.

5.1.2.3 Nach der Einstellung der Scan-Parameter drücken Sie [UP/DPWN],
um [Manuelle Suche] zu wählen und dann drücken Sie [Eingeben].
5.1.2.4 Nach der Beendigung der Suche wird das System die
Suchprogrammschnittstelle automatisch verlässt, reserviert die
TV-Programminformationen und dann kehrt [Installation] Menü zurück.
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5.2 Kanal
[Kanal] hat zwei Opotionen, einschließlich [kanal Manager] und [Favoriten
List]. Im [Hauptmenü] drücken Sie [UP/DOWN], um [Kanal] auszuwählen
und drücken Sie [EINGEBEN] oder [RECHTS], wie Bild 5.2 zeigt:

Bild 5.2 Kanel
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5.3 Präferenz
[Installation] enthält OSD-Sprache, OSD-Timeout, erster bevorzugter
Untertitel, zweiter bevorzugter Untertitel, Hartes Hören, erster bevorzugtes
Audio, zweiter bevorzugtes Audio.

Bild 5.3 OSD-Sprach einstellen

[OSD Language] wird hauptsächlich verwendet, um die Sparche von Menü
und Tipps zu ändern. Drücken Sie [UP/DOWN], um die Sprache auszuwählen.
Und Sie drücken [Eingeben] zur Bestätigung.
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5.4 Einstellung
[Einstellung] wird verwendet, um das System zu einstellen oder zu
aktualisieren. Einschließlich: Timers, Kindersicherung, Datum,
Werkseinstellung, Aktualisierung, Version, Auto Standby.

Bild 5.4 Einstellung
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5.4.1 Timers
Timers wird verwendet, um das reservierte Programm zu verwalten und zu
bearbeiten. Im Timers-Menü können Sie Programmname, Startzeit und Art
des reservierten Programms bearbeiten. Von links nach rechts sind:
Nummer,Programmname, Datum, Uhrzeit, Modus, reservierter Typ.

Bild 5.4.1 Timer List
Drücken Sie [OK], um zur Untermenü einzugehen:

Bild 5.4.1.1 Timer Bearbeitung
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1) [Datum] wird verwendet, um das Ernennungsdatum einzustellen.
Nachedem Sie [DATUM] gewählt haben, wenn Sie das Datum ändern
möchten, Drücken Sie [RIGHTS] zu bearbeiten;

2) [Programm Name] ist der Name des festgelegtes Programm. Nachdem
Sie [Programm Name] gewählt haben, wenn Sie den Name ändern
möchten, drücken Sie [RIGHT] zu bearbeiten;

3) [Startzeit] wird verwendet, um die festgelegte Zeit einzustellen.
Nachdem Sie [Startzeit] gewählt haben, wenn Sie die Zeit ändern
möchten, drücken Sie [RIGHTS] zu bearbeiten;

4) [Endezeit] ist die Endezeit die Aufnahme des Programms, die von den
Benutzern nicht eingestellt werden kann. Wenn [Typ] der VCR- oder
Videorekorder-Modus ist (siehe 7 [Typ]), ändert der Typ sich
automatisch entsprechend der Startzeit und der Dauer (siehe 5 [Dauer]),
die von Benutzern eingestellt wurden. Wenn [Typ] eine andere Option
ist, ist [Endzeit] konsistent mit [Startzeit];

5) [Dauer] ist die Aufnahmezeit des reservierten Programms, die nur
eingerichtet werden kann, wenn [Typ] VCR oder Recorder-Modus ist.
Wählen Sie [Dauer], drücken Sie [RECHTS], um die Bearbeitung zu
starten;

6) [Modus] dient zur Einrichtung des festgelegten Modus, einschließlich
Einmal, Täglich, Wöchentlich und Monatlich. Im "Einmal"Modus
wurde die Reservierung nur einmal eingerichtet, sie wird nach der
Antwort gelöscht. Im Modus"Täglich" wird es jeden Tag zur
festgelegten Zeit vorhanden sein; Im Modus " Wöchentlich" wird es jede
Woche zur festgelegten Zeit vorhanden sein; Im Modus "Monatlich"
wird es jeden Monat zur festgelegten Zeit vorhanden sein.

7) [Typ] dient zum Einrichten des reservierten Programmtyps,
einschließlich fünf Typen: Aufnahme, VCR, ON, Kanal und Standby.
 Aufnahme ist für das Brennen des festgelegten Programms. Sie
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können wählen, ob AD, TTX und Untertitel brennen oder nicht; VCR
brennt auch Programm, ist aber für Brennprogramm, nicht AD, TTX
oder Untertitel; Wenn [Typ] eingeschaltet ist und die Set-Top-Box im
Standby-Modus aktiviert ist, wird die Set-Top-Box automatisch aktiviert
und das reservierte Programm abgespielt; Wenn [Typ] Kanal ist, wird
es automatisch zum reservierten Programm in der Einstellzeit gehen; 
Wenn [Typ] im Standby-Modus ist, wechselt die Set-Top-Box in der
Einstellzeit in den Standby-Modus.

8) [AD- Aufnahme], [Untertitel- Aufnahme], [Teletext- Aufnahme] sind
nur eingerichtet werden, wenn [Typ] Recorder ist, um auszuwählen, ob
AD, TTX und Untertitel gebrannt werden sollen oder nicht.
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5.4.2 Kindersicherung
[Kindersicherung] wird verwendet, um kindersicherung und Begrenzen des
Progarmms einzustellen. Um zu verhindern, dass die Kinder mit ungeeigneten
Informationen in Kontakt kommen.
Wählen Sie [Kindersicherung] und drücken Sie dann [EINGEBN], das
Passworteingabefeld erscheint ,und geben Sie dann das korrekte Passwort ein
(das Standardpasswort ist 0000), um in das Menü zu gelangen, wie in den Bild
5.4.2 gezeigt:

Bild 5.4.2 Kindersicherung
[Kindersicherung] enthält die folgenden drei Optionen:
1) [Systemsperre]: Ob die Kindersicherung aktiviert werden soll oder nicht;
2) [Parental Rating]: Für das Einrichten von Altersbeschränkungen, wenn es 0
ist, schlägt es keine Begrenzung vor;
3) [PIN-Code ändern]: Um das Passwort zu ändern, nachdem Sie [PIN-Code
ändern] gewählt haben, drücken Sie [EINGEBEN], es erscheint das
Meldungsfenster von [PIN-Code ändern]. Wie Bild 5.4.2.1 zeigt:
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Bild 5.4.2.1 PIN-Code ändern
Geben Sie das alte korrekte Passwort ein und geben Sie das neue Passwort
zweimal zur Bestätigung ein.

5.4.3 Werkseinstellung
[Werkseinstellung] dient zumWiederherstellen des Systems auf die
Werkseinstellungen, drücken Sie [UP/DOWN] und wählen Sie [Factory
Reset], und drücken Sie dann [EINGEBEN], nachdem Sie das Passwort
eingegeben haben, geben Sie das korrekte Passwort ein (der Standardwert ist
0000) ), wird das System auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, danach
wird das systematisches Startmenü geöffnet und das System wird neu
initialisiert.
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5.4.4Aktualisierung
[Aktualisierung] kann unter [Hauptmenü] -> [Einstellung] -> wie
[Aktualisierung] im Bild 5.4.4.1 gewählt werden:

Bild 5.4.4.1 Upgrade
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Es gibt drei Möglichkeiten, die Aktualisierung zu unterstützen. Sie sind
USB/Karte Upgrade, OTAUpgrade, IRD Upgrade. Wählen Sie [USB/Karte
Upgrade], drücken Sie [ENTER], wenn Sie keine Verbindung zu einem
USB-Gerät hergestellt haben, gibt es eine Nachricht; Ansonsten wird es wie
folgt angezeigt:

Bild 5.4.4.2 USB/Karte Upgrade
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Wählen Sie rom.bin als Speicherbereich aus. Drücken Sie [EINGEBEN] und
wählen Sie rom.bin, drücken Sie erneut [EINGEBEN] und starten Sie USB
zum Upgraden, wie folgeden Bild gezeigt:

Bild 5.4.4.3 USBAktualisierung Prozess

Nach Abschluss des USB-Aktualisierungs wird das System automatisch neu
gestartet.
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5.5 AV -Einstellung
[AV] dient zum Einrichten der zugehörigen Optionen für Videoausgabe,
Helligkeit, Auflösung, Ausgabeformat usw. Im [Hauptmenü] drücken Sie
[UP/DOWN], um [AV] auszuwählen, und drücken Sie [EINGEBEN], um [AV]
zu wählen. , wie Bild 5.5 zeigt:

Bild 5.5 AV Einstellung
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5.5.1 Videoauflösung
[Videoauflösung] dient zum Einstellen der Videoauflösung und
Bildwiederholfrequenz und unterstützt bis zu 1080p_60 (Full HD). Nachdem
Sie [Videoauflösung] gewählt haben, drücken Sie [ENTER], es öffnet sich die
Auswahlliste, wie in Bild 5.5.1 gezeigt:

Bild 5.5.1 Videoauflösung

Die Liste enthält die folgenden Optionen (P steht für den
Zeilen-zu-Zeilen-Scan, i für den Zeilensprung-Scan):
1) 480: P_60, i_30
2) 576: P_50, i_25
3) 720: P_60, P_50
4) 1080: P_60, P_50, i_30, i_25 ([Seitenverhältnis] kann nur 16: 9, 16: 9PB
wählen)
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5.6 Multimediamodus
5.6.1 [Multimediamodus] dient zum Anzeigen und Bearbeiten von Medien auf
der eingelegten USB-Flash-Disk. Sie könne zu [Multimediamodus] wechseln,
indem Sie [Hauptmenü]-> [Media Zentrum]-> [Multimedia] wählen.
Nachdem Sie [Multimediamodus] gewählt haben, drücken Sie [EINGEBEN],
es wird automatisch überprüft, ob USB (CARD) Geräte vorhanden sind. Wenn
kein USB (CARD) Gerät oder kein USB (CARD) Gerät herausgezogen ist,
wird es wie auf pic5.1 angezeigt:

Bild 5.6.1 KEINE USB (CARD)
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5.6.2 Legen Sie eine USB-Flash-Disk ein und die Initialisierung wird
automatisch durchgeführt.

Bild 5.6.2 USB (CARD) Gerät
5.6.3 Und dann können Sie die Multimedia-Liste eingeben, einschließlich
Film / Musik / Foto / Aufnahme Manager / Disk Manager / EBook. Die
unterstützten Partitionen umfassen: FAT FAT32 und NTFS.

Bild 5.6.3 Multimedia Liste
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5.6.4 Drücken Sie [Menü], um die Multimedia-Wiedergabe einzurichten,
einschließlich:
1) [Fil Wiederholung]: Wählen Sie den Loop-Modus bei der Wiedergabe

einer Videodatei: Dir (Wiedergabe nach Liste), One, OFF.
2) [Musik Wiederholung ]: Wählen Sie den Loop-Modus beim Abspielen

einer Audiodatei: Dir (Wiedergabeliste), One, OFF.
3) [Photo Repeat]: Wählen Sie den Loop-Modus bei der Wiedergabe einer

Grafikdatei: Dir (Wiedergabe nach Liste), OFF.
4) [BG-Musik]: Wählen Sie [JA] oder [NEIN], um zu entscheiden, ob Sie

BG-Musik beim Abspielen von Bildern oder beim Lesen von E-Books
unterstützen.

5) [Zeit Gleitung]: Legen Sie die Zeit für die Diashow fest.
6) [Effekt]: Wählen Sie den Diashow-Effekt der Wiedergabe von Bildern.
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6. Aufnahme & Zeitverschiebung
6.1 Aufnahme
Wenn Sie im Vollbildmodus das Fernsehprogramm aufnehmen möchten,
drücken Sie bitte [REC]. Wenn Sie keine USB- Flash- Disk (CARD) eingelegt
haben, wird dies wie in Bild 6.1 gezeigt:

Bild 6.1 Ohne USB (CARD) DISK
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Wenn die USB-Flash-Disk (CARD) eingelegt ist, wird sie initialisiert und
beginnt mit der Aufnahme, wie im Bild 6.1.1 beschrieben. Wenn Sie die
Aufnahme stoppen möchten, drücken Sie bitte [HALT]; wenn Sie die
Aufnahme unterbrechen möchten, drücken Sie [PAUSE], Wie Bild 6.1.2:

Bild 6.1.1 USB (KARTE) Initialisierung

Bild 6.1.2 Aufzeichnung aussetzen
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Drücken Sie während der Aufnahme [INFO] und es können detaillierte
Informationen angezeigt werden. Wenn Sie erneut auf [INFO] drücken, wird
die Liste der Aufnahmen angezeigt, wie in Bild 6.1.3:

Bild 6.1.3 Aufnahme Liste
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6.2 Zeitverschiebung
Zeitverschiebung ist für die vorherige TV-Programm zu wiedergaben. Sie
können die Einstellung in [Hauptmenü] -> [Media Zentrum] -> [PVR Config]
vornehmen, wie in Abbildung 6.2:

Bild 6.2 PVR Konfig
[Zeitverschiebung] hat drei Optionen：
1) Auto: Wenn Sie in optionalen Kanälen sind, wird Timeshift automatisch

geöffnet;
2) Pause: Drücken Sie im Vollbildmodus [PAUSE], um Timeshift zu öffnen;
3) Aus: Drücken Sie während der Aufnahme [PAUSE] oder [PR], um

Timeshift zu öffnen.
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