AGPITEK

HD DIGITAL DVB-T2 RECEIVER
Model:VV88

'~ AGPTEK
) ) = = ),

User Manual

4



CONTENIDO

1 CONLIOl REMOTO...uueiiicinnriiciinrnicssnnnicssnsncsssnssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssase 1
2 Panel Frontal Y TraSero....ccccciceercscscscssssssssssnsseseeseecscscsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 2
2.1 PANEI Frontale..ee ettt e e e et e e e e 2
P T a1 B I - 1Y =T o T PRSPPI 2

38 1413 -] = Yol T o T 3
4 IMOAO DTV ..cciiiiiiiiiicnnnnnsscsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssess 4
o N [ 01 To =1 12 ] SO SO UPPPRTPPPP 4
4.2 Canal & Cambio de Canal Izquierdo y Derecho.......ccoccueeeeviiiiiiniiiiiiniiceeeieeeeee, 5
4.3 EPG (Guia de Programas EIECtIiCOS).....cccuriiiiiiieciieiee e 6
A = )4 o J OO OO U P P UPPPPPPPRURP 9

5 MeNU PrinCiPale..ccccceeecccccsericsscsnicsssnrecssssssecssssssesssssssscssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 10
D L INSTAlACION. ettt ettt e st e st e e e 10
5.1.1 BUSqUEda AULOMATICA....cccceiiiiiiiiieieeee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e nanes 11
5.1.2 BUSQUEAA MaNUal...ccuuiiiiiiiiieeeiiee ettt e et e e eaaeeee 12

5.2 CANAL ettt ettt e s et e st e e eareees 13
ST I o 0= (=] T o [ T OO USSP PP UPUPPPRROPRPPO 14
D AJUSTES. e e et e e e e e e b e e e e e ettt e e aearaa e eaeareann s 15
5.4.1 TEMPOTIZAAOT .....eieeeteiiiiieieteie ettt ettt 16
5.4.2 BloQUEO0 PAra NIfIOS .eeeeiiiiiieeeieeiiiiitreeereeee e e e e e e e e e e e e eeeaare e e e eeeeaeaeeeeeeaanns 19
5.4.3 ReiNiCIO d@ FADIICA.....uiiiiiiieeete et e 20
D44 ACTUALIZAT ...eeiiieeee ettt ettt et e e et e et e e e 21

D AV AJUSEES. ettt e e ettt e e e e ettt e e e e et e e e e eeetaa e e aeeaaaaans 24
5.6 MOAO MUIIMEAIG....eeetiieiieeieee e e e e e e e e 26

6 Grabar & Timeshift....cccccciiericnnicnisnnnicnsssnnicsssnnicssssnecsssssnesssssssessssssessssssessssssssssssssesses 29
ST €] =] o -1 SO OO TP P PP ROUPPPPRPP 29

oI T 8 0 Y= a1 PO PRPP 32



1. CONTROL REMOTO

Fotografia Boton Funcion
POWER En espera / encendido
SUB-T Opcidn de visualizacidon de subtitulos
_— _, TTX Encener el teletexto (presiona EXIT para
SUB-T TTX
O P @ apagarlo) _
- MUTE Activar / desactivar el volumen
EPG Mostrar la guia de programas electronicos
GOTO Ir a la hora deseada en el archivo multimedia
. RECEAT PAGE+/PAGE- | Navega en el menu
- . REPEAT Repitar la reproduccion de archivos multimedia
c Idioma de audio; opciones de canal izquierdo /
LANG derecho
MENU ld\/Iostrar / salir del ment principal en la pantalla
el televisor
EXIT Salgar del menu actual
VOL-/ VOL+ &educir / aumentar el volumen;
antenga presionado para mover el cursor
CH-/CH+ Ir al canal anterior / siguiente
Confirar la configuracion actual en el menu;
OK Abrar la lista de programas mientras ve la
television
Mostrar una lista de canales favoritos;
FAV Presiona nuevamente para mostrar otra lista de
favoritos
TV/RADIO g‘ezlril:)biar entre programas de TV y programas de
<0>-<9> Botc')n. numerico para ingresar nimeros O para
seleccionar canales de TV
RECALL Regrese al Giltimo canal visto
AGPTEK INFO Mostrar informacion sobre el canal actual
RED/GREEN/ | Explorar paginas en modo de teletexto; teclas de
YELLOE/BLU | funcion especificas en menus o EPG
E
V-FORMAT Cambiar HDMI entre 720P y 10801
ASPECT Cambiar la relacion de aspecto entre 4: 3y 16: 9
TIMESHIFT ENCENDIDO / APAGADO directamente para
visitar Timeshift
PVR Visita a las grabaciones desde una unidad USB

Botones Multimedia:

Rebobinar Rapido  Anterior

Avance

Siguente

Reproducir

REC

Pausa Detener




2. PANEL DELANTERO Y TRASERO

2.1 Panel Frontal

(1) VOL+

@ VOL- " AGPTEK

@ MENU AL A2

(4) CH-

5) CH+ DRR®BHO® @
() OK

(7) EN ESPERA ON/OFF
PUERTO DE USB 2.0

2.2 Panel Trasero @ -
O RFIN v [
(2) RF LOOP THROUGH

(3) S/PDIF (COAXIAL) ©

(4) HD-OUT

(5) TV SCART

(6) ENCENDIDO / APAGADO
(7) ENTRADA DE ALIMENTACION(AC 100-240V)



3. Instalacion
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4. Modo DTV

4.1 Inicializar

La primera vez que ingresa al sistema, debe ajustar el idioma, la zona horaria
del pais, la antena efectiva y el nimero de canal. Después de completar la
configuracion, seleccione [Iniciar buisqueda] y presione [ENTRAR-] para
explorar el canal y todos los canales disponibles se conservaran

automaticamente. El ment se muestra como la siguiente :

Image 4.1 Inicializar



4.2 Canal & Cambio de Canal Izquierdo y Derecho
4.2.1. En el estado de pantalla completa, presione [AUDIO] para que coincida
con el idioma del programa actual y muestre la lista de canales izquierda y

derecha:

Image 4.2 Canal & Lista de canales izquierdas y derechas

4.2.2. Precione [IZQUIERDA/DERECHA] para elegir el canal izquierdo o
derecho o el estéreo; presione [ARRIBA / ABAJO] para elegir el idioma;
4.2.3. Presione [ENTRAR] para salir de la configuracion.



4.3 EPG (Guia de Programas Eléctricos)

4.3.1 Precione [EPG] para verificar la informacion del programa:

Now/Next Mode

-
|

I";"“Ii‘?‘*u omo )@or runell

||
|n |
"_I

TVRadio | TV/Radio av<> ' Move

Image 4.3.1 EPG Menu
El ment de EPG predeterminado muestra el modo AHORA / SIGUIENTE,
incluyen 7 partes:
1) La marca 1 se muestra el estado EPG actual;
2) la marca 2 se muestra la hora actual y la informacion del programa;
3) la marca 3 se muestra la fecha detallada;
4) La marca 4 se muestra el programa, presione [ARRIBA / ABAJO] para
cambiar de programa, o presione [PAGE - / +] para cambiar de pagina;
5) La marca 5 se muestra Evento ahora, presione [ARRIBA / ABAJO] para
verificar el programa, o presione [[ZQUIERDA / DERECHA] para cambiar a
AHORA o SIGUIENTE;
6) La marca 6 se muestra el SIGUIENTE evento;
7) La marca 7 se muestra la funcion clave
Boton Roja: Cambiar el modo EPG
Boton Verde: Grabar programa de TV de la marca 5 (Evento actual) o hacer

una reserva de registro de la marca 6 (Evento siguiente)



4.3.2 Presione Boton Roja para ingresar al modo diario:

Image 4.3.2 Modo Diario

1) Presione Hoton Amarilla o Boton Azul puede cambiar de lunes a

domingo.
2) Seleccione la reproduccion de programas de TV, presione Boton Verde

para grabar



4.3.3 Presione Boton Roja para ingresar al modo semanal:

Image 4.3.3 Modo Semanal

1) Presione [IZQUIERDA / DERECHA] para cambiar de ventanas.
2) Presione Boton Amarilla o Boton Azul para cambiar los programas TV de

ayer o de mafiana.



4.4 Teletexto

10

100 YLE TEKSTI-TV 07. 02, 21: 41: 24

o
II.FLE' Teksti-TV
5 9

www. yle. fi

164 Elcoteqg lopettamassa Suomessa?

165 LOHJAN-TEHTAALLA ULOSMARSSI

139 61 jynkul jetus kasvaa Suomenlahdella
115 Uusi alkoholilaki hyvaksyttiin

210 SM-1iiga hyvaksyi liigakarsinnan

205 MAKARAINEN B8: S MM-AMPUMAHITITHDOSSA

a0 VADRET 8B0O01 HYOTYTIETO
;35 NUORET &00 ALUEUUTISET
250 O0OHJELMADPAS aD1—a07 SAA

130 ULKOMAAT 24L48—25]
Tietokonepellit: Sh .
Banitekstitys nakovamma

o1 oz

Precione [TTX] para entrar menu programa

4.4.1 Introducir el nimero de pagina (100 - 899) en Teletexto para dar la
vuelta;

4.4.2 Presione [ARRIBA/ABAJO]y [PAGE +/-] para cambiar de pagina;
4.4.3 Mantenga precionado [ARRIBA / ABAJO] para cambiar la pagina
rapido;

4.4.4 4.4.4 Presione [ENTRAR] para cambiar la transparencia de TTX;

4.4.5 Presione [[ZQUIERDA / DERECHA] para cambiar a Subpagina de la
pagina actual, si elige [AUTO], cambiara a Subpaginas automaticamente;
4.4.6 Cuatros botones de color se utilizan como Orientacion, sus funciones
especificas se deciden por flujo de codigo;

4.4.7 Presione [TTX] o [salir] para salir



5. Menu principal

El menu principal incluyen: Instalacion, Canal, Preferencia, Ajustes, AV,

Multimedia

Image 5

5.1 Instalacion

[Instalacion] Incluye: Busqueda automatica, Busqueda manual, Filtro de canal,
Pais, LCN, Antena activa.

Nota: Este menu no se puede elegir en el modo multimedia.

Installation
Auto Search o >
Manual Search o »
Cnannel Filter All Ghannels >
Country Genmany >
LCH Of >
Active Antenna Off >

Image 5.1 Instalacion
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5.1.1 Busqueda Automatica

Presione [ARRIBA / ABAJO] para elegir [Busqueda automatica] y luego
presione [ENTRAR] o [DERECHA], se mostrarda un mensaje para preguntarle
si se eliminaron programas de TV anteriores. Elija [SI] para ingresar

[Busqueda automatica]:

Installation / Manual Search

Channel No. | | 21 >
Bandwidth i RN &M >
Beep Off >
Start Search o] >
Strenglh o

Qualily  P———— T R— s = 100%

Image 5.1.1 Confirmar la busqueda automatica

Installation

Aulo Search 2
Manual Saarch + >
Channel Filter >
Country >
LCN This will re-install channels Select >
Aclive Anltenna “Yes® lo delele all channels >

T

Image 5.1.1.1 Bisqueda Automatica

El sistema escaneard programas y los reservara automaticamente:
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5.1.2 Busqueda Manual

Auto Search

T .

EF
il

rs

BT

Image 5.1.2 Bsqueda Manual

5.1.2.1 Presione [ARRIBA / ABAJO] para elegir [Busqueda manual] y

luego presione [ENTRAR] o [DERECHA]:

5.1.2.2 Despliegue los parametros antes de la exploracion manual, incluidos

los siguientes tres parametros:

1) Canal NO.: ID de la estacion de escaneo, cada pais tiene una ID de
estacion por defecto, puede modificarla usando boton numeérica (0 - 9), si
la ID de la estacion fue configurada, no es necesario ajustar otros dos
parametros;

2) Frecuencia (KHz): Frecuencia de escaneo, la frecuencia predeterminada es
177500KHz, puede modificarla usando botén numérica (0 - 9);

3) Ancho de banda: presione [ARRIBA / ABAJO] para elegir [Ancho de
banda]. Presione [ENTRAR] para ajustar el ancho de banda de frecuencia
de escaneo actual, 6MHz, 7MHz, 8MHz estan disponibles, el ancho de
banda predeterminado es 7MHz.

5.1.2.3 Después de ajustar los pardmetros de escaneo, presione [ARRIBA /

ABAJO] para elegir [Busqueda manual] y luego presione [ENTRAR].

12



5.1.2.4 Después de terminar la busqueda, el sistema saldra automaticamente
de la interfaz de busqueda del programa, reservara la informacion del

programa de TV y luego regresara al menu [Instalacion].

5.2 Canal

[Canal] tiene dos opciones, incluido [Gerente de Canal] y [Lista Favorita]. En
el [Menu principal], presione [ARRIBA / ABAJO] para elegir [Canal] y
presione [ENTRAR] o [DERECHA]. Como se muestra la image 5.2:

Channel
Channel Manager «
Favorite List -

Image 5.2 Canal
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5.3 Preferencia
[Instalacién] incluye Idioma OSD, Tiempo de espera de OSD, Primer
subtitulo preferido, Segundo subtitulo preferido, Problema de audicion,

Primer audio preferido, Segundo audio preferido.

Image 5.3 OSD Ajustes de Idioma

[I[dioma OSD] Usa principalmente para cambiar el idioma del menu y las
sugerencias. Presione [ARRIBA / ABAJO] para seleccionar el idioma y luego
presione [ENTRAR] para confirmar.

14



5.4 Ajustes
[Ajustes] Se usa para ajustar o actualizar el sistema, incluidos el temporizador,
el bloqueo para nifios, la fecha y la hora, el ajuste de fabrica, la actualizacion,

la version, el modo de espera automatico.

Image 5.4 Ajustes
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5.4.1 Temporizador

Temporizador se usa para administrar y editar el programa reservado. En el
menu de temporizadores, puede editar el nombre del programa, la hora de
inicio y el tipo de programa reservado. De izquierda a derecha son: numero,

nombre del programa, fecha, hora, modo, tipo reservado.

Image 5.4.1 Lista de temporizador
Presione [OK] para ingresar a la interfaz de edicion de temporizador:

Image 5.4.1.1 Edicién de temporizador
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1) [Fecha] se utiliza para ajustar la fecha especificada. Si desea cambiar la
fecha, seleccione [Fecha] y presione [DERECHA ] para editarla;

2) [Nombre de programa] es el nombre del programa designado, si desea
cambiar el nombre, después de elegir [Nombre del programa], presione
[DERECHA] para editar;

3) [Hora de inicio] se usa para ajustar la hora programada, si desea cambiar
la hora, después de elegir [Hora de inicio], presione [DERECHA] para
editar;

4) [Hora de finalizacion] es el tiempo de finalizacion de la grabacion del
programa que los usuarios no pueden ajustar. Cuando [Tipo] es modo de
VCR o de grabadora (consulte 7 [Tipo]), cambiard automaticamente de
acuerdo con la Hora de inicio y la Duracion (consulte 5 [Duracion])
configuradas por el usuario; Cuando [Tipo] es otra opcidon, [Hora final]
sera consistente con [Hora de inicio];

5) [Duracion] esta grabando, el tiempo de duracion del programa reservado
que solo se puede ajustar cuando [Tipo] es modo de VCR o Grabador.
Después de elegir [Duracion], presione [DERECHA] para ingresar;

6) [Modo] es para ajustar el modo designado, que incluye Una vez, Diario,
Semanalmente y mensualmente. En el modo Una vez, la reserva solo se
configuré una vez, se eliminara despu¢s de la respuesta; En el modo
diario, existira en el horario designado todos los dias; En modo Semanal,
existira en horario designado todas las semanas; En el modo mensual,
existira en el tiempo designado cada mes;

7) [Tipo] es para ajustar el tipo reservado del programa, incluidos cinco
tipos: Grabador, VCR, Encendido, Canal y En espera. @ Grabador es
para grabar el programa designado, puede seleccionar si grabar AD,
TTX y Subtitulo o no; @ VCR también esta grabando el programa, pero
es para el programa de grabacion, no para AD, TTX o Subtitulo; ©

Cuando [Tipo] esta Activado, si el decodificador esta en modo de espera,

17



se reactivara automaticamente y reproducira el programa reservado; @
Cuando [Tipo] es Canal, ira al programa reservado automaticamente en
el tiempo de configuracion; © Cuando [Tipo] estd en espera, la
configuracion de la tapa superior pasara al modo de espera en el tiempo
de configuracion.

8) [AD Grabar], [Registro de Subtitulos], [Registro de Teletech] solo se
pueden ajustar cuando [Tipo] es Grabador, para seleccionar si grabar AD,
TTX y Subtitle o no.

18



5.4.2 Bloqueo para Ninos

[Bloqueo para Nifios] es para ajustar Bloqueo para Nifios y limitar el
programa para evitar que los nifios entren en contacto con informacion no
adecuada. Eljja [Bloqueo para nifios] y luego presione [ENTRAR], aparecera
el cuadro de entrada de contrasefia y luego ingrese la contrasefia correcta (La
contrasefia predeterminada es 0000) para ingresar al menu, como Image 5.4.2

se muestra :

Setting / Child Lock

System Lock
Parenlal Raling
Change Fin Code

L = [e

Image 5.4.2 Bloqueo para Nifios

[Bloqueo para Nifos] incluye siguentes tres opciones:

1) [Bloqueo del sistema]: si o no habilitar el bloqueo para nifos;

2) [Clasificacion de los padres]: para ajustar las limitaciones de edad, si es
0, sugiere que no hay limitacion;

3) [Cambiar codigo PIN]: para cambiar la contrasefia, después de elegir
[Cambiar codigo PIN], presione [ENTRAR], aparecera el cuadro de

mensaje de [Cambiar cddigo PIN]. Como Image 5.4.2.1 se muestra:

19



] £ Child Lock

Image 5.4.2.1 Cambiar Codigo PIN
Ingrese la contrasefia correcta anterior y luego ingrese la nueva contrasefia dos

VECCS para confirmar.

5.4.3 Reinicio de Fabrica

[Restablecimiento de fabrica] Restablecimiento de fabrica para restablecer los
Restablecimiento de fabrica del sistema, presione [ARRIBA / ABAJO] y
seleccione [Restablecimiento de fabrica], y luego presione [ENTRAR],
después de abrir la casilla de entrada de contrasefia, ingrese la contrasefia
correcta (el valor predeterminado es 0000 ), el sistema restablecera la
configuracion de fabrica, luego aparecerd un menu inicial sistematico y guiara

al sistema para que se reinicie.

20



5.4.4 Actualizar
[Actualizar] se puede elegir en [Menu principal] -> [Ajustes] > [Actualizar]

como Image 5.4.4.1 se muestra:

Image 5.4.4.1 Actualizar

21



Hay tres formas de respaldar la actualizacion. Son actualizaciones de USB /
tarjeta, actualizaciones de OTA vy actualizaciones de IRD. Seleccione
[Actualizacion USB / Tarjeta] y presione [ENTRAR]. Si no estd conectado
ningun dispositivo USB, aparecera un mensaje, de lo contrario, aparecera de

la siguiente manera:

USB/Card Upgrade

XL608_ZJ20180704_V02.bin

r
¥ a? ?ﬁ . 0
by Letndnls b‘, 4 " ‘) -
s £ e L’ L -

Image 5.4.4.2 Actualizacion USB / Tarjeta

22



Seleccione rom.bin como area de almacenamiento. Presione [ENTRAR] y
luego seleccione rom.bin, presione [ENTRAR] nuevamente y comience a usar

USB para actualizar, como se muestra a continuacion.

Image 5.4.4.3 Flujo de actualizacion USB

Después de finalizar la Actualizacion USB, el sistema se reiniciard

automaticamente.
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5.5 AV Ajustes

[AV] es para ajustar las opciones relacionadas sobre salida de video, brillo,
resolucion, formato de salida, etc. En [Menu principal], presione [ARRIBA /
ABAJO] para elegir [AV], presione [ENTRAR] para ingresar [AV] , como

Image 5.5 se muestra :

Image 5.5 AV Ajustes
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5.5.1 Resolucion de video
[Resolucidén de video] es para ajustar la resolucion de salida del video y la
frecuencia de actualizacion, admite hasta 1080p 60 (Pleno HD). Después de

elegir [Resolucion de video], presione [ENTRAR], aparecera la lista de

seleccion, como Image5.5.1 se muestra:

Image 5.5.1 Resolucion de Video

La lista incluye las siguientes opciones (P representa el escanco de linea a
linea, representa el escaneo entrelazado):

1)480: P 60,1 30

2)576: P 50,1 25

3) 720: P_60, P 50

4)1080: P_60, P 50,1 30,1 25 ([Relacién de aspecto] solo puede elegir 16: 9,
16: 9PB)

25



5.6 Modo multimedia

5.6.1 [Modo multimedia] es para ver y editar medios en el disco flash USB
insertado. Puede cambiar a [Modo multimedia] seleccionando [Ment principal]
-> [Centro de medios] -> [Multimedia]. Después de elegir [Modo multimedia],
presione [ENTRAR], verificard si hay un equipo USB (Tarjeta)
automaticamente. Si no hay un equipo USB (Tarjeta) o un equipo USB

(Tarjeta) extraido, se mostrard como Image 5.6.1:

Movie

Message

Menu  Setting

Image 5.6.1 NO USB (Tarjeta)
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5.6.2 Inserte un disco USB y la inicializacidn se procesara automaticamente

Movie

Message

Has Found Storage Devies |y |
S 5 F o g ii“"“""“‘ i

-.'..'11. Ei‘t ".‘!‘1:.1;16*“-!'_!.!%&‘%_
R R e |

Menu  Setting Bxdt ' Back

Image 5.6.2 USB (Tarjeta) Equipo

5.6.3 Y luego puede ingresar a la Lista de Multimedia, incluyendo Pelicula /
Musica / Foto / Administrador de Grabacién / Administrador de Disco /
E-Libro. Las particiones compatibles incluyen: FAT FAT32 y NTFS.

Image 5.6.3 Lista de Multimedia
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5.6.4 Presione [Menu] para ajustar la reproduccion multimedia, que incluye:

1) [Repeticion de pelicula]: Seleccione el modo de bucle al reproducir un
archivo de video: Dir (reproducir por lista), Uno, DESACTIVADO.

2) [Repeticion de musica]: seleccione el modo de bucle al reproducir un
archivo de audio: Dir (reproducir por lista), Uno, DESACTIVADO.

3) [Repeticion de foto]: Seleccione el modo de bucle al reproducir un archivo
grafico: Dir (reproducir por lista), DESACTIVADO.

4) [BG musica]: seleccione [SI] o [NO] para decidir si se admite musica BG al
reproducir imagenes o leer libros electronicos.

5) [Tiempo de diapositiva]: establece el tiempo de diapositiva de la
presentacion de diapositivas de Imageture.

6) [Efecto]: Seleccione el efecto de presentacion de diapositivas de jugar

Imagetures

28



6. Grabar & Timeshift

6.1 Grabar
En estado de pantalla completa, si desea grabar el programa de television, Por
favor presione [REC]. Si no ha insertado ningun disco Flash USB (TARJETA),

como Imagen 6.1 se muestra:

JOUKO AHONEN
puheenjohtaja, Papgriliitto

Image 6.1 Sin DISCO USB (TARJETA)
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Cuando se inserta un disco USB Flash (TARJETA), se inicializa y comienza a
grabar, como la Imagen 6.1.1. Si desea detener la grabacion, presione
[DETENER]; si desea suspender el registro, presione [PAUSE], como en la
Imagen 6.1.2:

Image 6.1.1 USB (CARD) Inutilizacién

-_
ﬁ ‘& M
C 'lnfrrrn

Do wour weant 1o stop TIMESHIFT 7

JOUKO AHONEN

puheenjohtaja, Paferiliitto '

Image 6.1.2 Suspension de Grabacidon
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Mientras graba, presione [INFO] y se muestra informacion detallada, cuando
presione [INFO] nuevamente, le mostrara la lista de lo que esta grabando,

como la Imagen 6.1.3:

Image 6.1.3 Lista de Grabacion
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6.2 Timeshift

Timeshift es para la reproduccion previa del programa de TV. Puede hacer la
configuracion en [Menu principal] -> [Centro de medios] -> [Configuracion
PVR], como Image 6.2:

Image 6.2 Ajustes de PVR

[ Timeshift] hay tres opciones:

1) Auto: Cuando estd en canales opcionales, abrira Timeshift
automaticamente

2) Pausa: En estado de pantalla completa, presione [PAUSA] para abrir
Timeshift;

3) Off: Mientras graba, presione [PAUSA] o [PR] para abrir Timeshift.
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