
AGPTEK
SLEEPING HEADPHONES
INSTRUCTIONS
ZP03B

English|Deutsch |Français|Italiano |Español|日本語



Headphone Parameters
 Impedance: 16Ohm

 Channel Balance: ≤3dB AT100HZ-5000HZ

 Distortion: 3%

 Speaker Diameter: 6mm

 Sound Pressure Level: 94dB

Line Control

Notice
 In addition, we offer two pair of extra earbuds of

different sizes for your choice. The earbuds can be

removed from the main body for replacement.

 If you have any questions or suggestions about our

products, please contact: support@agptek.com.
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Kopfhörer-Parameter
 Impedanz: 16Ohm

 Linker und rechter Kanalausgleich: ≤3dBAT100HZ-5000HZ

 Verzerrungsrate: 3%

 Lautsprecher Durchmesser: 6mm

 Schalldruckpegel: 94dB

Linie-Steuerung

Beachten
 Zusätzlich bieten wir zwei Paar extra Ohrhörer in

verschiedenen Größen für Ihre Wahl an. Die Ohrstöpsel
können für den Ersatz vom Hauptkörper entfernt
werden.

 Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu unseren
Produkten haben, wenden Sie sich bitte an
support@agptek.com.
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Paramètres des Écouteurs
 Impédance: 16Ohm

 Balance des canaux: ≤3dB AT100HZ-5000HZ

 Distorsion: 3%

 Diamètre du haut-parleur: 6mm

 Niveau de pression acoustique: 94dB

Commande en Ligne

Remarquer
 En outre, nous offrons deux paires des embouts

d'oreilles supplémentaires de différentes tailles pour
votre choix. Les embouts peuvent être retirés du corps
principal pour le remplacement.

 Si vous avez des questions ou des suggestions
concernant nos produits, veuillez contacter
support@agptek.com.
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Parametri delle cuffie
 Impedenza: 16Ohm

 Canale bilanciato: ≤3dB AT100HZ-5000HZ

 Distorsione: 3%

 Diametro dell'altoparlante: 6mm

 Livello di pressione sonora: 94dB

Linea-Control

Avviso
 Inoltre, offriamo due paia di tappi per le orecchie

aggiuntive di diverse dimensioni. Le tappi per le

orecchie possono essere rimosse dal corpo principale

per la sostituzione.

 Se avete domande sul nostro prodotto, non esitate a

contattare support@agptek.com.
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Parámetros de auriculares
 Impedancia: 16Ohm

 Balance de canal: ≤3dB AT100HZ-5000HZ

 Distorsión:3%

 Diámetro del altavoz: 6mm

 Nivel de presión de sonido: 94dB

Control de línea

Nota
 Además, Le ofrecemos dos pares de tapones de los oídos

adicionales de diferentes tamaños . Los tapones de los

oídos pueden extraerse del cuerpo principal para

reemplazar.

 Si tiene cualquier pregunta sobre nuestro producto, no

duda en ponerse en contacto con support@agptek.com.
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イヤホン仕様
 抵抗: 16Ohm
 チャンネルバランス: ≤3dB AT100HZ-5000HZ
 歪率: 3%
 スピーカーの直径: 6mm
 音圧レベル: 94dB

ワイヤリモコン

注意
 また、弊社は異なるサイズのイヤホンゴムを 2つ提供致し、イヤホン

ゴムを本体から取り外して交換することもできます。
 若し本機についてご疑問があれば、support@agptek.comま

でお気軽にお問い合わせください。
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