


English

Headphone Parameters:
 Impedance: 16Ohm
 Channel Balance: ≤3dB AT100HZ-5000HZ
 Distortion: 3%
 Speaker diameter: 6mm
 Sound Pressure Level: 94dB

Line Control:

If you have any questions or suggestions
about our products, please contact:

support@agptek.com.



Deutsch
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 Kopfhörer-Parameter:
 Impedanz: 16Ohm
 LinkerundrechterKanalausgleich:

≤3dBAT100HZ-5000HZ
 Verzerrungsrate: 3%
 Lautsprecher Durchmesser: 6mm
 Schalldruckpegel: 94dB

Linie-Steuerun:

Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu unseren
Produkten haben, wenden Sie sich bitte an

support@agptek.com.



Français

Paramètres des Écouteurs:
 Impédance: 16Ohm
 Balance des canaux:

≤ 3dBAT100HZ-5000HZ
 Distorsion: 3%
 Diamètre du haut-parleur: 6mm
 Niveau de pression acoustique: 94dB

Contrôle en ligne:

Si vous avez des questions ou des suggestions
concernant nos produits, veuillez contacter

support@agptek.com.



Italiano
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Parametri delle cuffie
 Impedenza: 16Ohm
 Canale bilanciato: ≤3dB AT100HZ-5000HZ
 Distorsione: 3%
 Diametro dell'altoparlante: 6mm
 Livello di pressione sonora: 94dB

Linea-Control

Se avete domande o consiglio, prego di
consultare:

support@agptek.com.



Español

Parámetros de auriculares
 Impedancia: 16Ohm
 Balance de canal: ≤3dB AT100HZ-5000HZ
 Distorsión: 3%
 Diámetro del altavoz: 6mm
 Nivel de presión de sonido: 94dB

Control de línea

Si tiene cualquiera pregunta sobre nuestro
producto, no duda en ponerse en contacto
con:

support@agptek.com.



日本語
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イヤホン仕様
 抵抗: 16Ohm
 チャンネルバランス: ≤3dB AT100HZ-5000HZ
 歪率: 3%
 スピーカーの直径: 6mm
 音圧レベル: 94dB

ワイヤリモコン

若 し 本 機 に つ い て ご 疑 問 が あ れ ば 、
support@agptek.com までお気軽にお問い合

わせください


