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>> QUICK START

At A Glance

Installation
¢ Self-adhesive Method

1. Cover

2. Base

3. Cable Slot
0—

4. Tape
é 5. Nail

Suitable for smooth and flat surfaces, like plastic, wood, etc.

1. Clean the base’s back and desired

surface.

2. Remove off the tape.

3. Paste the tape at the base’s back. Each

base needs paste 2 tapes.

4. Peel off the protective film of tape.

5. Paste the base to the desired surface.
6. Insert the wire into the cable slot. And

snap the cover on.

® Nail-in Method

Suitable for wet, rough or porous surfaces.

1.Paste the base to the desired surface.
2. Take out 2 nails and install them on the
hole in both ends of cable slot respec-

tively.

3.Use a hammer (NOT INCLUDED) to knock
the nails into the surface. Then, insert
the wire into the cable slot.

4. Snap the cover on.

Auf einen Blick

Installation
o Selbstklebermethode

1. Abdeckung

2. Basis

3. Kabelsteckplatz
0= 4. Klebeband
é 5. Nagel

Geeignet fiir glatte und flache Oberfldchen wie Kunststoff, Holz usw.

4. Ziehen Sie den

1. Reinigen Sie den Ricken und die gew(in-
schte Oberflache der Basis.

2. Entfernen Sie das Band.

3. Kleben Sie das Klebeband auf die
Riickseite der Basis. Jede Basis benotigt
2 Bander einfligen.

Schutzfilm  des
Klebebands ab.

5. Paste die Basis auf die gewdilnschte
Oberflache.

6. Fihren Sie den Draht in den Kabelschlitz
ein. Schnappen Sie die Abdeckung auf.

® Nagel-in-Methode

Geeignet fiir nasse, raue oder pordse Oberflidchen.

1. Kleben Sie die Basis auf die gewiinschte

Oberflache.
2.Nehmen Sie 2 Nagel heraus und Installie-
ren Sie die 2 Nagel in das Loch an beiden

Enden des Kabelschlitzes.
3. Verwenden Sie dann einen Hammer

(NICHT INKLUSIVE), um die N&gel in die
Oberflache zu schlagen. Fuhren Sie den

Draht in den Kabelschlitz ein.

4. Schnappen Sie die Abdeckung auf.

En un coup d'oeil

Installation
e Méthode Auto-Adhésive

1. Couvercle
2. Base
3. Fente du Cable

o= 4. Ruban
é 5. Clou

Convient aux surfaces lisses et plates, comme le plastique, le bois, etc.

1.Nettoyez le dos de la base et la surface
souhaitée.

2. Enlevez le ruban.

3. Collez le ruban adhésif a l'arriere de la

base. Chaque base a besoin de 2 rubans
adhésifs.

4. Enlevez le film protecteur du ruban

adhésif.
5. Collez la base sur la surface souhaitée.
6. Insérez le fil dans la fente du céble. Et,
enclenchez le couvercle.

® Méthode de Clouage

Convient aux surfaces humides, rugueuses ou poreuses.

1. Collez la base sur la surface souhaitée.

2. Retirez 2 clous et installez les 2 clous sur
le trou aux deux extrémités de la fente
de cable respectivement.

3. Utilisez un marteau (NON INCLUS) pour
enfoncer les clous dans la surface.
Ensuite, insérez le fil dans la fente du
cable.

4. Enclenchez le couvercle.

De un Vistazo
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Instalacion

e Método autoadhesivo

o

1. La cubierta

2. Base

3. Ranura para cable
4. Cinta adhesiva

é 5. Uflas

Adecuado para superficies lisas y planas, como pldstico, madera, etc.

1.Limpie la parte posterior de la base y la
superficie deseada.
2. Quita la cinta.

3. Pega la cinta en la parte posterior de la
base. Cada base necesita pegar 2 cintas.

4. Despegue la pelicula protectora de cinta.

5. Pega la base a la superficie deseada.
6. Inserte el cable en la ranura del cable.
Coloca la tapa.

® Método de clavo

Apto para superficies mojadas, dsperas o porosas.

1. Pegue la base a la superficie deseada

2.Saque 2 clavos y instale los 2 clavos en el
orificio de ambos extremos de la ranura
del cable, respectivamente.

3. Use un martillo (NO INCLUIDO) para
golpear los clavos en la superficie.
Luego, Inserte el cable en la ranura del
cable.

4. Coloca la tapa.

If you have any problems, please feel free contact us:

support@agptek.com.

Manufacturer: Yiwu Yongcan Daily Provisions Co., Ltd.

Address: 2nd Floor, No. 70, Wuxi North Street, Niansanli Street, Yiwu City, Zhejiang Province, China.




