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Thank you for your purchase this
product. This plug & play enclosure
enables you to use M.2 NVMe PCle SSD
and gives you the connection of
Super-speed USB 3.1. With the Type-C
interface, it not only easily connect M.2
NVMe PCle SSD to a new Type C/Thun-
derbolt 3 devices, but also minimize your
confusion for plug and cable.

Features

® Support USB Super-speed Gen2
(L0Gbps)/Super-speed Genl
(5Gbps)/High-speed(480Mbps)/-
Full-speed (12Mbps) operation.

e Support Windows 2000/X-
P/VISTA/7/8/10, Mac10.x, Linux 2.4.2
and above.

e Supports M.2 modules in format
2280, 2260, 2242 & 2230 with M-Key
or M&B-key based on PCle (NVMe),
up to 1TB or more.

o Fits size: 30*22mm/42*22mm/60*

22mm/80*22mm

o LED power/status indicators
* Easy installation

Specifications

o Interfaces: 3.1/3.0/2.0/1.1

e Support USB3.1 Super-speed opera-
tion
Case material: Aluminum
LED indicator: Power & drive activity
Conditions:

. Power Requirements: DC5V supplied
by the Computer

. Operating Temperature: 5~50 C

. Storage Temperature: -40~70 C

4. Operating Humidity: 5~90%,

non-condensing

System Requirement
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e Windows

1. Minimum Intel Processor Pentium
1I/50MHz, 64MB RAM

. Windows 2000/XP /VISTA/7/8/10

. Active USB port
Mac

. Minimum Apple G processor, 64MB
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RAM
2. Mac0S9.1,9.2,10.1.5,10.2, 10.3
3. Active USB port

Package Lists

o M.2 SSD Enclosure*1
o Type-C Cable*l

o Type-C Adapter*1l

o Fastener*2

o User Manual*1

Installation

Press the back cover
and slide it open.

Align the slot and
put the SSD in.

Insert fastener into
the hole to secure

SSD.

Close the back cover.

Connect to Computer

1. Connect one end (Type C) of the USB
cable to the USB Port of the external
enclosure, and the other end to any
active USB port of the computer.

2. Windows will search and install the
driver automatically.

3.0pen "My Computer” to
external hard disk to prepare.

check

Note:

1. If the external hard disk is a new, non
-partitioned disk driver, please refer
to the below "Partition" content to
prepare your USB external disk.

2.To enjoy USB 3.1 super speed up
to10Gbps, your computer must be
equipped with USB 3.1 ports, or a
USB 3.0 host PCl-e card.

Drivers Installation

» Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10
Directly support Mass Storage Device
on Windows S2000/XP/VISTA/7/8/10,
no need to install any drivers. When
you use it for the first time, your PC
will detect a USB Storage Device and
automatically install the drivers for
[USB Mass Storage Device] from the
installed system.

* Mac OS

1. Mac OS 8.6
The software of Mass Storage

Support 1.3.5, is required. Download
the software from the Apple Software
Updates web site http://www.ap-
ple.com/support.
2. Mac OS 9.0 or later

No need to install the above software
if your PC is Mac OS 9.0 +. When you
connect the product with the Mac
computer, the mass storage volume
should appear on the desktop in a

few seconds automatically.
Disconnect to Computer

» Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10

1. Double-click on the [Unplug arrow
icon or Eject Hardware] icon in the
system tray and a Dialog box appears.

2. Highlight the [USB Mass Storage
Device] in the dialog box, click on
[Stop]. Select the USB External Drive
that you want to disconnect, then
click on [Stop] again on next screen.

3. Wait for seconds, the system prompts

"You may safely remove this device”.
4.You can now safely switch off the

enclosure or unplug the USB cable
from the USB port of the computer.
» Mac OS

Before disconnecting the enclosure
from the computer, close all windows
and quit all running applications that
are stored on the USB External Drive.
Drag USB External Drive’s icon
into"Trash” on desktop, so as to

unplug the USB External Drive from
the USB port of computer.

Partition!

Before you partition your hard disk,
please be aware that this will destroy all
your existing data on the drive, so make
sure you have a backup! This step is
usually only required the first time you
install a factory new hard drive or if you
want to change the existing format.

e Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10

1. Right-click on [My Computer],
choose [Manage]. A [Computer
Management] window will appear.

2. Click on [Disk Management] on the
left part of this window and all
connected disk drives will be listed in
the right part. Find the Hard Disk that
you added and it's partition status on
the right. You can create a new or
delete an existing partition by right

clicking on this area.

3. Right-click on the hard disk partition
status area and choose [New
Partition...]. The "New partition
wizard" will appear.

4. Following the "wizard" instructions to
partition and format your HDD.

5. Wait until "wizard" finish formatting
your SATA drive. It should now
appear in [My Computer] ready to
use.

Note: About Windows 2000/XP/VISTA/7

/8, please choose NTFS Format. When

the capacity is blow 32GB, you can

choose FAT32 format.

* Mac OS

Note:

1. Mac OS does not recognize NTFS

formatted drives.
1. Mac 0S9.2 and earlier, does not

support creating partitions on an
external drive. To do that, you would
need to purchase additional
third-party software. Initializing is no

problem on all Operating Systems.

3. Mac OS X needs using the Disk Utility
to format and create partitions on
your external disk.

1) Select "Disk Utilities” in the utilities
folder.

2) Choose vyour external drive and
format it according to your require-
ment.

FAQs

Q: | can't find the drive under my
computer, why?

A: Please make sure your new hard disk
has been partitioned.

Q: After plugging the USB port, the drive
is not spinning at all, why?

A: The USB cable doesn't connect
successfully.

Q: After installing the drive, why it is still
recognized as “Unknown device”?

A: It means the USB3.1 HOST driver
installation is not successful. Try to

: Can | use external USB hub?
: Yes, USB hub works in the same way

: My computer doesn't have USB 3.1

: USB 3.1 host adapter works in the

disconnect the cable, and then
connect it again after 10s. If the drive
is still not recognized, restart your
computer and try it again.

as the computer USB ports

port, can | use USB 3.1 host Adapter ?

same way as the built-in USB ports.

Vielen Dank fiir Ihren Kauf. Dieses Plug &
Play-Gehause ermdglicht die Verwend-
ung der M.2 NVMe PCle SSD und den
Anschluss von Super-Speed USB 3.1. Mit
der Typ C Schnittstelle kann die M.2
NVMe PCle-SSD nicht nur problemlos an
ein neues Typ C/Thunderbolt 3 Gerdt
angeschlossen werden, sondern auch die
Verwirrung bei Steckern und Kabeln
minimieren.

Eigenschaften

Unterstlitzt USB Super-Speed Gen2
(10 Gbit/s)/Super-Speed Genl (5
Gbit/s)/High-Speed (480 Mbit/s)/
Full-Speed (12 Mbit/s).

Unterstltzt Windows 2000/X-
P/VISTA/7/8/10, Mac10.x, Linux 2.4.2
und héher.

Unterstltzt M.2-Module im Format
2280, 2260, 2242 und 2230 mit
M-Key oder M & B-Key basierend auf
PCle (NVMe) bis zu 1 TB oder mehr.

Passend fir GroBe: 30*22 mm/42*22

mm/60*22 mm/80*22 mm.
o LED-Betriebs-/Statusanzeigen.
* Einfache Installation.

Spezifikationen

o Schnittstellen: 3.1/3.0/2.0/1.1

e Unterstlitzt USB 3.1 Super-Speed
Betrieb

o Gehdusematerial: Aluminium

® LED-Anzeige: Stromversorgung und
Antriebsaktivitat

¢ Bedingungen

1. Strombedarf:
gelieferte DC 5V

2. Betriebstemperatur: 5~50 C

. Lagertemperatur: -40~70 C
4. Betriebsfeuchtigkeit:  5~90%,

kondensierend
System Anforderungen
o Windows
1. Minimum Intel Prozessor Pentium

1I/50MHz, 64MB RAM
2. Windows 2000/XP /VISTA/7/8/10

3. Aktiver USB-Anschluss

Vom Computer

w

nicht

Installation

1.
Driicken Sie auf die
hintere  Abdeckung
und schieben sie auf.

2.

* Mac
1. Minimum Apple G Prozessor, 64 MB

RAM
2.Mac 05§91, 9.2, 10.1.5,10.2, 103

3. Aktiver USB-Anschluss
Paketlisten

o M.2 SSD-Gehause*1

o Typ-C-Kabel*1

o Typ-C-Adapter*l

o Befestigungselement*2
o Benutzerhandbuch*1

Richten  Sie den
Steckplatz aus und

legen die SSD ein.

3. Setzen Sie das

G‘Q«\ Befestigungsele-
\g

\ ) ment in das Loch ein,
C um die SSD zu
4.,

sichern.
Verbindung mit dem Computer

1. SchlieBen Sie ein Ende (Typ C) des
USB-Kabels an den USB-Anschluss
des externen Gehauses und anderes
Ende an einen aktiven USB-Anschluss
des Computers an.

2. Windows sucht und installiert den
Treiber automatisch.

3. Offnen Sie ,Arbeitsplatz’, um die
Vorbereitung der externen Festplatte
zu Uberprifen.

SchlieBen Sie die
hintere Abdeckung.

Hinweis:

1.Wenn es sich bei der externen

Festplatte um einen neuen, nicht
partitionierten Festplattentreiber
handelt, lesen Sie bitte den folgenden
Inhalt "Partition", um Ihre externe
USB-Festplatte vorzubereiten.

2.Um USB 3.1 mit einer Geschwind-
igkeit von bis zu 10 Gbit/s zu nutzen,
muss Ihr Computer mit USB 3.1-An-
schlissen oder einer USB 3.0 Host
PCI-e Karte ausgestattet sein.

Treiberinstallation

o Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10
Unterstiitzt direkt Massenspeich-
ergerate unter Windows S2000/X-
P/VISTA/7/8/10, ohne dass Treiber
installiert werden missen. Wenn Sie
es zum ersten Mal verwenden, erken-
nt Ihr PC ein USB-Speichergerat und
installiert automatisch die Treiber fiir
[USB Massenspeicher Gerdt] vom

installierten System.
e MacOS
1. Mac OS 8.6
Die Software von Mass Storage

Support 1.3.5 ist erforderlich. Laden
Sie die Software von der Apple
Software Updates-Website http://w-
ww.apple.com/support herunter.
2. Mac OS 9.0 or later

Sie mussen die oben genannte
Software nicht installieren, wenn Ihr
PC Mac OS 9.0 + ist. Wenn Sie das
Produkt mit dem Mac verbinden,
sollte das Massenspeichervolumen in
wenigen Sekunden automatisch auf
dem Desktop angezeigt werden.

Trennung vom Computer
o Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10

1. Doppelklicken Sie in der Taskleiste
auf das Symbol [Trenne das Symbol
oder werfe die Hardware aus]. Ein
Dialogfeld wird angezeigt.

5 Markieren Sie im Dialogfeld [USB
Massenspeichergerat] und klicken Sie
auf [Stopp]. Wahlen Sie das externe
USB Laufwerk aus, das Sie trennen -
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mochten, und  klicken Sie im
nachsten Bildschirm erneut auf
[Stopp].

3. Warten Sie Sekunden. Das System
fordert Sie auf, dieses Gerat sicher zu
entfernen.

4. Sie konnen jetzt das Gehause sicher
ausschalten oder das USB-Kabel vom
USB-Anschluss  des  Computers
abziehen.

s Mac OS
SchlieBen Sie alle Fenster und
beenden Sie alle laufenden Anwend-
ungen, die auf dem externen
USB-Laufwerk  gespeichert  sind,
bevor Sie das Gehduse vom Comput-
er trennen. Ziehen Sie das Symbol
des externen USB-Laufwerk in den
Papierkorb auf dem Desktop, um das
externe USB-Laufwerk vom USB-An-
schluss des Computers zu trennen.

Partition!

Beachten Sie vor dem Partitionieren

Threr Festplatte, dass dadurch alle auf
dem Laufwerk vorhandenen Daten
zerstort werden. Stellen Sie daher sicher,
dass Sie Uber ein Backup verfligen!
Dieser Schritt ist normalerweise nur
erforderlich, wenn Sie zum ersten Mal
eine werkseitig neue Festplatte installie-
ren oder wenn Sie das vorhandene

Format andern mochten.
o Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste
auf [Arbeitsplatz] und wahlen Sie
[Verwalten]. Ein Fenster [Computer-
verwaltung] wird angezeigt.

2. Klicken Sie im linken Teil dieses
Fensters auf [Datentragerverwaltung].
Alle  angeschlossenen  Laufwerke
werden im rechten Teil aufgelistet.
Suchen Sie rechts die von Ihnen
hinzugefligte Festplatte und den
Partitionsstatus. Sie koénnen eine
neue Partition erstellen oder eine
vorhandene Partition 16schen, indem
Sie mit der rechten Maustaste auf

diesen Bereich klicken.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste
auf den Statusbereich der Festplat-
tenpartition und wahlen Sie [Neue
Partition ...]. Der Assistent flr neue
Partitionen wird angezeigt.

4. Befolgen Sie die Anweisungen des
Assistenten, um Ihre Festplatte zu
partitionieren und zu formatieren.

5. Warten Sie, bis der "Assistent" die
Formatierung Ihres SATA Laufwerks
abgeschlossen hat. Es sollte jetzt in
[Arbeitsplatz] einsatzbereit angezeigt
werden.

Hinweis: Bei Windows 2000/XP/VISTA

/7/8 wahlen Sie bitte das NTFS-Format.

Wenn die Kapazitdt 32 GB betragt,

konnen Sie das FAT32-Format

auswahlen.

e MacOS

Hinweis:

1. Mac OS erkennt keine NTFS-format-
ierten Laufwerke.

2. Mac OS 9.2 und frihere Versionen

unterstiitzen das Erstellen von
Partitionen auf einem externen
Laufwerk nicht. Dazu mussten Sie
zusatzliche Software von Drittanbiet-
ern erwerben. Die Initialisierung ist
auf allen Betriebssystemen kein
Problem.

3. Mac OS X muss das Festplatten
Dienstprogramm verwenden, um
Partitionen  auf Ihrer externen
Festplatte zu formatieren und zu
erstellen.

1) Wahlen Sie im Ordner "Dienstpro-
gramme" die Option "Festplat-
ten-Dienstprogramme".

2) Wahlen Sie Ihr externes Laufwerk

und formatieren Sie es entsprechend
Thren Anforderungen.

FAQs
Q: Ich kann das Laufwerk unter meinem
Computer nicht finden. Warum?

A: Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre neue
Festplatte partitioniert wurde.

Q: Nach dem AnschlieRen des USB-An-
schlusses dreht sich das Laufwerk
Uiberhaupt nicht. Warum?

A: Das USB-Kabel wird nicht erfolgreich
angeschlossen.

Q: Warum wird das Laufwerk nach der
Installation immer noch als

"Unbekanntes Gerat" erkannt?
A: Dies bedeutet, dass die Installation

des USB3.1 HOST-Treibers nicht
erfolgreich ist. Versuchen Sie, das
Kabel abzuziehen, und schlieBen Sie
es nach 10 Sekunden wieder an.
Wenn das Laufwerk immer noch
nicht erkannt wird, starten Sie Ihren
Computer neu und versuchen Sie es
erneut.

Q: Kann ich einen externen USB-Hub
verwenden?

A: Ja, der USB-Hub funktioniert genau-
so wie die USB-Anschlisse des

Computers.
Q: Mein Computer

3.1-Anschluss. Kann

hat keinen USB
ich den USB

3.1-Hostadapter verwenden?

A: Der USB 3.1-Hostadapter funktion-
iert genauso wie die integrierten
USB-Anschlisse.
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Any problems, please feel free contact
us: support@agptek.com.




