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APPLICABLE WINDOWS

Open Downwards Open Outwards Open Inwards

Open Upwards

INSTALLATION STEPS

3.Paste the window seal according to
the corresponding color indication.

1.Clean up the window
casement and window
frame with a cloth.

Middle of
window seal

: Align the middle of window seal with <>
e middle of window casement. Then align
long both ends and paste. Do not cut the
ra part and leave it at the corner.

4.Unzip the window
seal, insert the hose
and zip the window
seal. Anti-skid zipper,
no need to use cable
tie to bind."

Q,

ning width is
ox.30cm/11.81in.

2.Paste the adhesive hook tape
along the window casement (Green in Pic.C)
and window frame (Blue in Pic.C).
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If you have any problem about this product, please feel free to contact us

at support@agptek.com. We will solve your problem within 24 hours. Thank you.
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Fenétres Applicables

Ouvertyre
vers L'intérieur

Ouvrir vers Le Bas Ouvrir vers Le Haut  Ouvrir vers L'extérieur

Etapes d'Installation

3.Coller le joint de fenétre selon
l'indication de couleur correspondante.

1.Nettoyez la fenétre et le
cadre de la fenétre avec un chiffon.

Joint d'étanchéité au
milieu de la fenétre

Conseil: Alignez le milieu du joint de la fenétref

sur le milieu du c6té de la fenétre. Puis <>
alignez-le sur les deux extrémités et collez.
Ne coupez pas la partie supplémentaire et

laissez-la au coin. é

4.Dézippez le joint de
fenétre, insérez le
tuyau et fermez le
joint de fenétre.
Fermeture a glissiére
antidérapante, pas
besoin d'utiliser un
serre-cable pour la
fixation.

Q,

2.Collez le ruban adhésif a crochets
le long du battant de fenétre (Vert sur
la photo C) et du cadre de fenétre
(Bleu sur la photo C).
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Sivous avez un probleme avec ce produit, n'hésitez pas a nous contacter a support@agptek.com.

pur d'ouverture
recommandée
30cm/11.81in.

Nous résoudrons votre probleme dans les 24 heures. Merci.

AGPTEK

1*Window Seal
1*Adhesive hoop tape

1*Installation Guide
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® LagiunturaA

Disegno del prodotto non piegato
daIncollare

@ LagiunturaBda
i Incollare

@ Cerniera 250cm / 98.43i
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Finestra applicabile

Apriverso il basso Apriverso l'alto  Apriverso l'esterno  Apriverso l'interno

Passaggi di installazione

3.Incolla la guarnizione per la finestra
secondo l'indicazione del colore corrispondente

1.Pulire lafinestra e il
telaio della finestra con un panno.

Punto centrale di
tessuto morbido\

ggerimento: allinea il punto centrale del <
suto morbido con il punto centrale della

estra, quindi allinearlo alle estremita. Non
gliare il panno in eccesso e lasciarlo nell'angolo.

4, Aprila cerniena di
tessuto, lascia cheiil

tubo passa attraverso

la posizione del foro
della cerniera e la testa
della cerniera hala sua
funzione autobloccante,
senza bisogno di fascette.

- 4

dazione: la larghezza
lla finestra & consigliata
30 cm /11,81 pollici

2.attacare il nastro adesivo del gancio
sequente il lato della finestra

(Zona verde nella foto C) e la cornice
della finestra (Zona blu in Pic.C).
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In caso di domande su questo prodotto, non esitate a contattarci all'indirizzo support@agptek.com.

Risolveremo il suo problema entro 24 ore. Grazie

@ Pegando Coyuntura A Dibujo del Producto Desplegado . Pegando Coyuntura B
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Aplicable Ventana

Abrir Hacia Abajo Abrir Hacia Afuera  Abrir Hacia Adentro

Abrir Hacia Arriba

Pasos de instalacion

3.Pegar el sello de la ventana de acuerdo
con laindicacion de color correspondiente.

1.Limpiar la ventanay el
marco de la ventana con un paiio.

Medio del sello
de la ventana \

sejo: Alinear el centro del sello de la ventana <>
el centro del lado de la ventana. Luego
éelo a lo largo de ambos extremos y pegue.
cortes la parte extra y déjala en la esquina.

enda un ancho de
a de aproximadamente
.81 pulgadas.

2.Pegar la cinta adhesiva de gancho

a lo largo el marco de la ventana

(Verde en Pic.C) y el marco de la ventana
(Azul en Pic.C).

23, |

Si tiene algin problema sobre este producto, no dude en contactarnos en support@agptek.com.

4.Abrir cremallera de

sello de ventana, inserte

la manguera luego cierre

la cremallera.Cremallera

tiene funcién de antideslizante,
no necesita correas

para atar cables

Vamos a resolver su problema dentro de las 24 horas. Gracias.

@ Kiebestelle A Entfaltete Produktzeichnung
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Anwendbares Windows

Nach unten 6ffnen Nach auRen 6ffnen  Nach innen 6ffnen

Nach oben 6ffnen

Schritte des Installations

1.Reinigen Sie den Fensterfliigel

3.Fiigen Sie die Fensterdichtung gemaf
und den Fensterrahmen mit einem Tuch.

die entsprechende Farbangabe.

Mitte der
Fensterdichtung\

: Richten Sie die Mitte der Fensterdichtung

eiden Sie das Extrateil nicht ab und lassen
es an der Ecke.

e empfohlene

2.Legen Sie das Klebeband mit
den Fensterfliigel (griin in Bild C)

und den Fensterrahmen (blau in Bild C)." I

Wenn Sie Probleme mit diesem Produkt haben, z6gern Sie nicht, uns unter
support@agptek.com zu kontaktieren. Wir werden Ihr Problem innerhalb von 24 Stunden l6sen. Danke.

4.Die Fensterdichtung
ausclipsen,

das Rohr einfiihren und die
Fensterdichtung schlieRen.
Rutschfester ReilRverschluss,
keine Kabelklemme zur
Befestigung erforderlich.




